Temperatura

Cyfrowy przetwornik temperatury
Do czujnikdw rezystancyjnych, wersja montowana na gtéwce i szynie

Modele T15.H, T15.R

& EE <% @ [k

Zastosowanie

B Przemyst przetworczy
B Budowa maszyn i konstrukcja instalacji

Specjalne wtasciwosci

B Do podtgczania czujnikéw Pt100 i Pt1000 w uktadzie 2-,
3- lub 4-przewodowym

B Do podtgczania tancuchow kontaktronowych w obwodzie
potencjometrow

B Parametryzacja za pomocg oprogramowania konfigura-
cyjnego WIKAsoft-TT i podtgczanie elektryczne poprzez
szybkoztacze magWIK

B Dostep zaciskow przytgczeniowych rowniez z zewnatrz

m Doktadnosé < 0,2 K (< 0,36°F) /0,1%

Opis

Te przetworniki temperatury sg przeznaczone do uniwersalne-
go stosowania w budowie maszyn i urzadzen oraz przemysle
procesowym. Charakteryzujg sig one wysokg doktadnoscig

i doskonatg odpornosciag na zaburzenia elektromagnetycz-

ne (EMI). Za pomoca oprogramowania konfiguracyjnego
WIKAsoft-TT i modelu PU-548 jednostki programujacej,
przetworniki temperatury — model T15 — mozna parametryzo-
wac w tatwy, szybki i przejrzysty sposob.

Oprécz wyboru typu czujnika i zakresu pomiarowego, oprogra-
mowanie umozliwia sygnalizowanie btedéw, obstuge, ttumie-
nie, opis kilku punktéw pomiarowych oraz zapis regulacji
procesowej. Oprogramowanie WIKAsoft-TT oferuje ponadto
funkcje monitorowania linii produkcyjnej i wskazywanie profilu
temperatury czujnika podtgczonego do przetwornika T15.
Model T15 przetwornika posiada tez rézne funkcje kontrolne,
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Rys. po lewej: Wersja montowana na gtéwce, model T15.H
Rys. po prawej: Wersja montowana na szynie, model T15.R

jak monitorowanie rezystancji przewoddw czujnika i detekcja
awarii czujnika zgodnie z NAMUR NE89 oraz monitorowanie
zakresu pomiarowego. Ponadto, przetworniki sg wyposazone
w rozszerzong funkcje cyklicznego samomonitorowania.
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Specyfikacje

Zasilanie elektryczne

Zasilanie Ug DC8...35V

Obcigzenie Ra Ra<(Ug-8V)/0,0215AzRawQiUgwV
Wartosci przytagczeniowe zwigzane patrz ,Wartosci operacyjne zwigzane z bezpieczenstwem (wersja z zabezpieczeniem
z zabezpieczeniem Ex przeciwwybuchowym)”

Wykres obcigzenia
Dopuszczalne obcigzenie zalezy od napigcia zasilania petli.
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bezpieczenia Ex

Zasilanie Ug wV

Przyporzadkowanie ztgczy koncowek

—@ Wprowadzanie danych e—»

Termometr rezystancyjny / czujnik ~ Potencjometr Wyjscie
rezystancyjny Petla 4 ...20 mA

W wersji
4-przewodowy 3-przewodowy 2-przewodowy

o L0
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—@® Podtaczanie jednostki programujgcej
—(© PU-548

T15.H T15.R
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Wejscie przetwornika temperatury

Typ sensora Maks. ustawiany zakres Standard Minimalna rozpigtos¢
pomiarowy (MR) pomiarowa (MS)

Czujnik rezystancyjny Pt100 -200 ... +850 °C (-328 ... +1562 °F) IEC 60751:2008 10 K (50 °F)
lub 3,8 Q
Pt1000 -200 ... +850 °C (-328 ... +1562 °F) IEC 60751:2008 (stosuie sie wieksza wartosc)
Potencjometr " tancuchy 0 ...100% (& min. 1 ... maks. 50 kQ) 10% (= min. 1’kQ)
kontaktronowe
Prad pomiarowy Maks. 0,2 mA (Pt100/Pt1000)
podczas pomiaru Maks. 0,1 mA (kontaktron)

Sposoby potaczenia 1 czujnik w uktadzie 2-, 3-, 4-przewodowym
(dodatkowe informacije - patrz ,Oznaczenie zaciskow przytgczeniowych”)

Rezystancja przewodu pr,yiacze 3- i 4-przewodowe: maks. 50 Q na przewdd

Przytacze 2-przewodowe: ustawiane
Wprowadzanie warto$ci za pomocg oprogramowania WIKAsoft-TT

1) Rtotal:10...50 kQ

Konfiguracja fabryczna

Czujnik Pt100

Metoda podtaczenia Przytgcze 3-przewodowe
Zakres pomiarowy 0...150 °C (32 ... 300 °F)
Sygnalizacja btedow Skala dolna

Ttumienie Wiyt.

Wyjscie analogowe, limity wyjSciowe, sygnalizacja

Wyjscie analogowe, konfigurowalne Linearne wzgledem temperatury wg IEC 60751
Limity wyjsciowe wg NAMUR NE43 Dolny limit Gorny limit

3,8 mA 20,5 mA
Wartos¢ pradu do sygnalizacji, Skala dolna Skala gorna
konfigurowalna <3,6mA (3,5mA) >21,0mA (21,5 mA)

wg NAMUR NE43

Czas reakcji

Czas wigczania (czas do uzyskania pierwszej maks. 3 s
zmierzonej wartosci)

Czas nagrzewania Po maks. 4 minutach przyrzad pracuje zgodnie ze specyfikacja (doktadnosc)
Czas reakcji <0,6 s (typowo <0,45s)?

Ttumienie Ustawiane w zakresie od 1 s do 60 s

Typowa predko$¢ pomiaru Aktualizacja zmierzonych warto$ci z przytaczem 2- i 4-przewodowym, ok. 20/s

z przytagczem 3-przewodowym/potencjometrem, ok. 5/s

2) Odchytka mozliwa w przypadku przytacza 4-przewodowego Pt1000
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Specyfikacje doktadnosci

4..20mA

Wprowadzanie

1
1
1
:
1
1
1 o]
1 Wyjscie
! danych vl Ui
i (analogowe)
: (cyfrowe)
1
Czujnik |

zewnetrzny !

nie nalezy 1

do zakresu |

dostawy 1

1 » >
H Doktadnosé na wejsciu Doktadnosé¢ na wyjsciu
E Raigital - ldigital
1 »
H >
, R Catkowita doktadnos$¢ przyrzadu |
H sensor loop
1

Specyfikacje doktadnosci produktu odnoszg sie do catego przyrzadu (Btgdoverail = Btadinput + Btgdoutput). Aby okreslic btgd
catkowity (overall), nalezy uwzgledni¢ wszystkie mozliwe typy bteddw.
Zostaly one zebrane w ponizszej tabeli.

Specjalne wtasciwosci

Warunki Temperatura kalibracji Tref = 23°C +3 K (73,4°F + 5,4°F)
referencyjne Zasilanie Uj =24V
Cisnienie atmosferyczne = 860 ... 1060 hPa
Wszystkie specyfikacje doktadnosci odnoszg sie do warunkéw referencyjnych.

Specyfikacje Odchytka pomiarowa wg Sredni wspdtczynnik temperaturo-  Wptyw na zasilanie dla  Stabilno$é dtugookresowa

doktadnosci DIN EN 60770, NE145 2) wy (TC) dla kazdych 10 K odchytki kazdego 1V odchytki  zgodnie z IEC 61298-2
temperatury otoczenia od Tyef napiecia od Uj ref na rok

Pt100, Pt1000 0,2 Klub 0,1% <+(0,1 K+ 0,005% MS) +0,005% MS <0,1% MS

(stosuje sie wiekszg wartos¢)
MS <200 K: 0,2 K
MS > 200 K: 0,1% MS

- patrz wykres ,,Odchytka
pomiarowa wzgledem
rozpietosci”
Potencjometr Doktadnos¢ wzgledna: 0,2% < +0,01% MS +0,005% MS <0,1% MS
(Rpart/Roverall W %)
Doktadnosé bezwzgledna: 1%
(Rpart/ Roverall W Q)

MS = rozpigto$¢ pomiarowa

2) W przypadku zaburzen wywotanych przez pola elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci w zakresie od 80 do 400 MHz oczekuie sig zwigkszonej odchytki pomiarowej do 0,8%. Podczas zaburzen przejéciowych (np. seria szyb-
kich elektrycznych stanéw przejsciowych, wysokoenergetyczne udary, wytadowania elektrostatyczne ESD) nalezy uwzgledni¢ wyzsza odchytke pomiarowg do 1,5%.

Odchytka pomiarowa wzgledem rozpigtosci
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Monitorowanie

Monitorowanie awarii czujnika

Zwarcie sensora

Monitorowanie zakresu pomiarowego

Wskazéwka ciggniona (temperatura wewnetrzna
elektroniki)

Ustawiane za pomocg oprogramowania
Domyslnie: skala dolna

Ustawiane za pomocg oprogramowania
Domyslnie: skala dolna

Mozliwos¢ konfiguracji monitorowania ustawionego zakresu pomiarowego
pod katem gérnych/dolnych odchytek
Standard: wytaczone

Wartos$¢ poréwnywalna z dopuszczalng temperaturg otoczenia

Obudowa T15.H - wersja montowana na T15.R - wersja montowana na
gitowce szynie

Materiat

Tworzywo sztuczne PBT, wzmocnione

Tworzywo sztuczne

witoknem szklanym

Waga

Ok. 45 g (ok. 1,6 0z)
Stopien ochrony IPOO

Ok. 0,2 kg (ok. 7,1 0z)
IP20

Catkowicie zabudowana elektronika

Zaciski przytaczeniowe, Sruby mocujace,
przekroj przewodow

B Drut masywny

B Przewdd ze splotka

Zalecany wkretak

0,14 ...2,5mm? (24 ... 14 AWG)
0,14 ...1,5mm? (24 ... 16 AWG)

Krzyzakowy (koncéwka Pozidrive), roz-

0,14 ...2,5mm? (24 ... 14 AWG)
0,14 ...2,5mm? (24 ... 14 AWG)

Ptaski, 3 x 0,5 mm (ISO 2380)

miar 2 (ISO 8764)

Zalecany moment dokrecenia

0.5Nm

0.5Nm

Warunki otoczenia

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia

Klasa klimatyczna wg IEC 654-1:1993

Maksymalnie dopuszczalna wilgotnosé
B Model T15.H
wg |IEC 60068-2-38:2009

B Model T15.R
wg |IEC 60068-2-30:2005

Odpornosé na wibracje
wg |IEC 60068-2-6:2008

Odpornos¢ na wstrzasy
wg |IEC 68-2-27:2009

Mgta solna
wg IEC 68-2-52:1996, IEC 60068-2-52:1996

Skraplanie

Spadek swobodny
zgodnie z |IEC 60721-3-2:1997, DIN EN 60721-3-2:1998

Kompatybilno$é elektromagnetyczna (EMC) 2
wg DIN EN 55011:2010, DIN EN 61326-2-3:2013,
NAMUR NE21:2012, GL 2012 VI Part 7

{-50} -40 ... +85 {+105} °C
{-58}-40 ... +185 {+221} °F

Cx (-40 ... +85°C /-40 ... +185°F, 5 ... 95% wilgotnosci wzglednej)

Maks. odchytka temperatury prébnej 65°C (149°F) / -10°C (14°F), 93% +3%
wilgotnosci wzgl.

Maks. temperatura probna 55°C (131°F), 95% wilgotnosci wzgl.
Préba Fc: 10 ... 2000 Hz; 10 g, amplituda 0,75 mm (0,03 in)

Przyspieszenie / szeroko$¢ impulsu wstrzasu
Model T15.H: 100 g/ 6 ms
Model T15.R:30g/ 11 ms

Poziom intensywnosci 1

Model T15.H: dupuszczalne
Model T15.R: dopuszczalne w pionowej pozycji montazowej

Wysokos¢ spadania 1,5 m (4,9 ft)

Emisyjnos¢ (grupa 1, klasa B) i odpornos¢ na zaburzenia (Srodowisko przemy-
stowe)

[pole HF, kabel HF, ESD, seria szybkich elektrycznych stanéw przejsciowych,
wysokoenergetyczne udary]

{} Pozycje w nawiasach klamrowych sg opcjami za doptata, nie dla wersji ATEX wariantu montowanego na gtéwce i nie dla wersji montowanej na szynie T15.R
2) W przypadku zaburzen wywotanych przez pola elektromagnetyczne wysokiej czgstotliwosci w zakresie od 80 do 400 MHz oczekuije sig zwigkszonej odchytki pomiarowej do 0,8%. Podczas zaburzen przejéciowych (np. seria szybkich
elektrycznych standw przejéciowych, wysokoenergetyczne udary, wytadowania elektrostatyczne ESD) nalezy uwzgledni¢ wyzsza odchytke pomiarowa do 1,5%.
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Wartosci operacyjne zwigzane z bezpieczeristwem (wersja z zabezpieczeniem
przeciwwybuchowym)

B Modele T15.x-Al, T15.x-AC

Iskrobezpieczne wartosci przytagczeniowe dla petli pradu (4 ... 20 mA)
Stopien ochrony Ex ia [IC/IIB/IIA, Ex ia IlIC lub Ex ic IC/IIB/IIA

Parametry
wybuchem gazu wybuchem pytu

Zaciski +/- +/-

Napigcie U; DC30V DC30V

Prad |; 130 mA 130 mA

Moc P; 800 mW 750/650/550 mW

Pojemnos¢ wewnetrzna wiasciwa C; 18.4 nF 18.4 nF

Przewodnos¢ wewnetrzna witasciwa 20 pH 20 uH

L

Obwadd czujnika

Parametry Model T15.x-Al Model T15.x-AC
Ex ia IIC/IIB//IIA Ex ic IIC/IIB//IIA
Exia llIC
Zaciski 1-4 1-4
Napiecie U, DC 30V DC 30V
Prad I, 8.2 mA 8.2mA
Moc P, 62 mW 62 mW
Maks. pojemnosé IIc 30nF " 180 nF "
IR IB IIC 0.520 uF " 1.37pF D
1A 1.70 uF " 5.40 uF "
Maks. indukcyj- IIC 1mH 2mH
nos$¢ zewnetrzna L, B IIIC gy > mH
1A 1mH 2mH
Krzywa charakterystyczna Liniowe

Zakres temperatur otoczenia

Zakres temperatur otoczenia Klasa temperatury m

Grupalll -40 °C (-40 °F) < T, < +85 °C (+185 °F) 800 mW
-40 °C (-40 °F) < T, < +70 °C (+158 °F) T5 800 mW
-40 °C (-40 °F) < T, < +55 °C (+131 °F) T6 800 mW
Grupa lliIC -40 °C (-40 °F) < Ty < +40 °C (+104 °F) nie dotyczy 750 mW
-40 °C (-40 °F) < T, < +75 °C (+167 °F) nie dotyczy 650 mW
-40 °C (-40 °F) < T, < +85 °C (+185 °F) nie dotyczy 550 mW

N/A = nie dotyczy
1) Warto$¢ wewnetrzna L i C jest juz uwzgledniona

Uwagi:

Uo: Napiecie maksymalne kazdego przewodnika wzgledem trzech pozostatych przewodnikéw

lo:  Maksymalny prad wyjsciowy najmniej korzystnego potgczenia rezystoréw ograniczajgcych wewnetrzny pobdr pradu
Po: Uo X lo podzielone przez 4 (charakterystyka liniowa)
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® Model T15.x-AN

Obwéd zasilania i sygnatéw (petla 4 ... 20 mA)
Stopien ochrony Ex nA IIC/IIB/IIA

Parametry Model T15.x-AN
Zastosowanie zagrozone wybuchem gazu

Zaciski +/-
Napigcie U; DC35V
Prad |; 21.5mA

Obwod czujnika
Stopien ochrony Ex nA IIC/IIB/IIA

Model T15.x-AN

Zaciski

Moc P, 0.33 mW
DC 3.3V
0.1 mA

Zakres temperatur otoczenia

Zakres temperatur otoczenia Klasa temperatury

Grupa Il -40 °C (-40 °F) < Ta < +85 °C (+185 °F)
-40 °C (-40 °F) < T, < +70 °C (+158 °F) T5
-40 °C (-40 °F) < T, < +55 °C (+131 °F) T6
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Wymiary w mm

Wersja montowana na gtéwce, model T15.H Wersja montowana na szynie, model T15.R
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Wymiary przetwornikdw montowanych na gtéwce odpowiadajg formie B DIN gtéwek przytgczeniowych z rozszerzong
przestrzenig montazowa, np. model WIKA BSZ.

Przetworniki montowane na szynie nadajg sig do stosowania na wszystkich standardowych szynach zgodnie z normg IEC 60715.

Podtaczanie jednostki programowalnej PU-548

Wersja montowana na
gtéwce, model T15.H

Wersja montowana na szynie, model T15.R

WIKA

[l Part of your business

Uwaga:
Do bezposredniej komunikacji poprzez tacze szeregowe komputera PC/notebooka konieczny jest model PU-548
jednostki programujacej (patrz ,Akcesoria”).
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Oprogramowanie konfiguracyjne WIKAsoft-TT

o 7

:: Digital temperature transmitter ::

File Istrument ? :: Configuration ::
COM port
Configuration Diagnostics Measurement
.
Load instrument data Load configuration
& & oot coni
Transmitter model code TAG no. Description User message
T15.H-ZZ222 SAMPLE
Serial number
1AODAFEWBIM Input Error signaling (NAMUR) Process adaption
Firmware Sensar type Internal hardware error Type of adaption
1.08 [ptao0 ~| [Downscale (3.5 ma) ~| [no adaption -
Permissible ambient temperature Wire connection Sensor short-circuit
-40..85°C [a-wire ~| [Downscale (3.5 ma) -
Maximum instrument temperature. Sensar break
20°C Downscale (3.5 mA) m
Date of factory calibration Measuring range Configuration error
12/13/2016 9 o] °c | [powinscale (3.5 ma) -
Date of last configuration Damping Measured value out of measuring range
s 0 s
Configuration protocol & Write to instrument ﬁ
Akcesoria

Oprogramowanie konfiguracyjne WIKA: do bezptatnego pobrania na stronie www.wikapolska.pl

[ Model ____________[Wesp_____________________________|Numerzaméwienia

Jednostka programujaca

Model PU-548

Szybkoztgczka magnetyczna

magWIK

Adapter

Adapter

Karta katalogowa WIKA TE 15.01 - 04/2023

tatwa obstuga

Wyswietlacz LED z komunikatami stanu

Kompaktowa budowa

Nie jest wymagane dodatkowe zasilanie jednostki programujacej ani
przetwornika

Z 1 szybkoztgczkg magnetyczng, model magWIK

(zastepuje jednostke programujgaca, model PU-448)

Zamiennik klipséw szczekowych i zaciskow HART®
Szybkie, bezpieczne i stabilne podtgczanie elekiryczne
Do wszystkich proceséw konfiguraciji i kalibracji

Nadaje sie do TS 35 wg DIN EN 60715 (DIN EN 50022) lub TS 32 wg
DIN EN 50035

Materiat: tworzywo sztuczne / stal nierdzewna

Wymiary: 60 x 20 x 41,6 mm (2,3 x 0,7 x 1,6 in)

Nadaje sie do TS 35 wg DIN EN 60715 (DIN EN 50022)
Materiat: stal ocynkowana
Wymiary: 49 x 8 x 14 mm

14231581

14026893

3593789

3619851
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Atesty

lLogo_fopis _____________________________Jka |

c € Deklaracja zgodnosci UE Unia Europejska
B Dyrektywa EMC
EN 61326, emisyjnos¢ (grupa 1, klasa B) i odpornos¢ na zaburzenia (Srodowisko przemy-
stowe)

@ | Dyrektywa RoHS
B Dyrektywa ATEX (opcja)
Obszary niebezpieczne

-Exi Strefa0gaz [I1G ExiallCT6...T4 Ga]
Strefa 2 gaz [13G ExiclICT6 ...T4 Gc X]
Strefa 20 pyt [I11D Exia lllC T135 °C Da]
-Exe Strefa2gaz [13G ExeclICT6...T4 Gc X]
-Exn Strefa2gaz [II13G ExnAlICT6 ... T4 Ge X]
IEC @ IECEx (opcia) . Globalnie
— e Obszary niebezpieczne
- Exi Strefa 0 gaz [ExiallCT6 ...T4 Ga]
Strefa 2 gaz [ExiclICT6 ...T4 Gc X]
Strefa 20 pyt [Exia lllC T135 °C Da]
-Exe Strefa 2 gaz [ExeclICT6...T4 Gc X]
-Exn Strefa 2 gaz [EXnAIICT6 ... T4 Ge X]
FM (opcja) USA
APRROVED Obszary niebezpieczne

Klasa |, dziat 1 lub 2, grupy A/B/C/D, T6 ... T4
Klasa l, strefa O lub 1, AEx ia lICT6 ... T4

@ CSA (opcja) Kanada
Obszary niebezpieczne
Klasa |, dziat 1 lub 2, grupy A/B/C/D, T6 ... T4
Klasa Il, dziat 1 lub 2, grupy E/F/G, T6 ... T4/ T135°C, klasa ll
Klasa I, strefa O lub 1, Ex ia [ia Ga] ICT6 ... T4 Ga
Klasa |, strefa 20 lub 21, Ex ia [ia Da] IlIC T135°C Da

[ H [ E EAC (opcja) Euroazjatycka Wspdlnota
B Dyrektywa EMC Gospodarcza
B Obszary niebezpieczne
-Exi Strefa0gaz [0 Exia lIC T4/T5/T6]
Strefa 1 gaz [1 Exib IIC T4/T5/T6]
Strefa 2 gaz [2 Ex ic IC T4/T5/T6]
Strefa 20 pyt [DIP A20 Ta 135 °C]
Strefa 21 pyt [DIP A21 Ta 135 °C]
-Exn Strefa2gaz [Ex nA IIC T4/T5/T6]
-Exe Strefa2gaz [2 Ex e IIC T4/T5/T6]
@ GOST (opcja) Rosja
Technologia meteorologiczna / pomiarowa
@ KazinMetr (opcja) Kazachstan
Technologia meteorologiczna / pomiarowa
DNOP - MakNII (opcja) Ukraina

B Gornictwo
B Obszary niebezpieczne

-Exi Strefa0gaz [M1G ExiallCT6 ...T4 Ga]
Strefa 20 pyt [l 1D Ex ia IlIC T135 °C Da]
@ Uzstandard (opcja) Uzbekistan

Technologia meteorologiczna / pomiarowa
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04/2023 PL based on 06/2019 EN

Certyfikaty (opcja)

m 2.2 Raport kontroli
m 3.1 Certyfikat przeglagdu

Atesty i certyfikaty, patrz strona internetowa

Informacje dotyczace zamawiania
Model / Ochrona przeciwybuchowa / Dodatkowe aprobaty / Dopuszczalna temperatura otoczenia / Konfiguracja / Certifikaty / Opcje

© 10/2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszystkie prawa zastrzezone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiaja stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiatowej bez wezesniejszego powiadomienia.
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