Bimetallthermometer
Fur die sterile Verfahrenstechnik
Typ TG58SA

& /s

Anwendungen

weitere Zulassungen

)
: siehe Seite 7

eHcoc

B Hygienegerechte Temperaturmessung in der sterilen
Verfahrenstechnik fur die Lebensmittelindustrie sowie
Bio- und Pharmaindustrie

B Mechanische Temperaturanzeige an Rohrleitungen,
Warmetauschern, Bioreaktoren, Tanks und mobilen
Behaltern

B Temperaturanzeige bei der Reinigung und Sterilisierung

Leistungsmerkmale

m Sicherheit durch mechanische Temperaturanzeige

B Leichte Reinigbarkeit durch Gehause und messstoffbe-
ruhrte Teile im Hygienic Design

B Einfache Nullpunkteinstellung

B Hohe Ubertemperaturfestigkeit

Beschreibung

Das Bimetallthermometer Typ TG58SA wurde speziell fir die
Anforderungen der sterilen Verfahrenstechnik konzipiert.

Die rein mechanische Temperaturiibertragung funktioniert
mittels einer Bimetallwendel im Tauchschaft. Fir Anwen-
dungen die eine fremdenergiefreie Messung erfordern, z. B.
bei mobilen Behéaltern, ist das TG58SA mit Gehausefullung
besonders geeignet.

An der Gehauserlckseite kann der Nullpunkt einfach korri-
giert werden.

Der Tauchschaft mit halbkugelférmigem Boden in Verbindung
mit den aseptischen Prozessanschliissen (z. B. Clamp,
VARINLINE®) ermdéglicht eine totraumfreie Anbindung an
den Prozess.
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Abb. links: Anschlusslage riickseitig (axial)
Abb. rechts: Anschlusslage unten

Das TG58SA im Hygienic Design kann fur CIP (Cleaning in
Place) und SIP (Sterilisation in Place) und im Wash-Down-
Bereich verwendet werden. Das Messgerat lasst sich somit
zeitsparend und prozesssicher reinigen.

Insbesondere fir SIP-Anwendungen zeigt das Thermometer
eine hohe Ubertemperaturfestigkeit und gewéahrleistet somit
eine sichere Temperaturmessung.

Gepruft durch eine unabhéangige Instanz (Third Party Verifica-
tion) entspricht der Typ TG58SA dem 3-A Sanitary Standard.

Eine Vielzahl von 3.1- und 2.2-Zeugnissen, wie zum Beispiel

ein Materialzeugnis oder die Auflistung der Einzelmesswerte
stehen zur GMP-gerechten Dokumentation zur Auswabhl.
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Technische Daten

Definition Messbereich und Anzeigebereich

Messbereich
anzeigebereicy,

7 Wi,
W
N\

EN 13190

: “cheoc:
74-07  T6585A

Messbereichsanfang Messbereichsende

Der Messbereich ist durch zwei Dreieckmarkierungen auf dem Zifferblatt begrenzt. Innerhalb dieses Bereiches gilt nach
EN 13190 die genannte Fehlergrenze.

- Erhéltliche Anzeige- und Messbereiche siehe Tabelle auf Seite 3

Einfache Nullpunkteinstellung Detaildarstellung der Einbaulénge/aktiven Lénge

Nullpunkteinstellung Schraubendreher

i

=

Umlenkfederge-
hause

ST

Gepragtes Zifferblatt
zur Vermeidung von
Parallaxefehlern beim
Ablesen

Prozessanschluss

>
>

aktive Lange o
Einbaulange 4

<

Die aktive Lange immer vollstandig ins Prozessmedium
eintauchen, um ein optimales Messergebnis zu erzielen und
Messfehler zu minimieren.
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Basisinformation

Norm EN 13190 oder ASME B40.200
NenngroéBe in mm [in] B 63[2]
B 80([3]
m 100 [4]
m 130[5]
Sichtscheibe B UV-bestandiges Polycarbonat (bruchsicher)
B Instrumentenflachglas
Anschlusslage B Ruckseitig (axial)
B Unten (radial)
Dampfung, Gehéusefiillung m Ohne
B FDA-zugelassenes Silikondl (siehe 21 CFR 173.340 und 177.1210)

Werkstoff (in Kontakt mit der Umgebung)
Gehause, Ring CrNi-Stahl 304
Umlenkfedergehause (nur bei Anschlusslage unten) CrNi-Stahl 304
Messstoffberihrte Teile
Werkstoff CrNi-Stahl 316L; SchweiBzusatz: 318L (1.4576)

Oberflachenrauheit B Ra<0,51 um [20 pin] nach ASME BPE SF1
B Ra<0,38 um [15 pin] nach ASME BPE SF4

Messelement
Art des Messelementes Bimetallwendel
Nenngebrauchsbereich
Dauerbelastung (1 Jahr) Messbereich (EN 13190)
Nach angegebener Dauerbelastung wird eine Kalibrierung empfohlen

Genauigkeitsangaben

Genauigkeit ® Klasse 1 nach EN 13190
B Grade A nach ASME B40.200

Anzeigebereich in °C Messbereich 1 in °C Skalenteilungswert in °C

-50 ... +50 -40 ... +40 1
-20 ... +120 0...100 2
-10...+50 0...40 1
-10...+100 0...90 1
0..60 10...50 1
0..80 10...70 1
0..100 10...90 1
0..120 10...110 2
0..150 20...130 2
0...200 20...180 2
-40 ... +120 -20...+100 2
0..140 20...120 2
0...200 20...180 2
0...250 30 ...220 5
20...240 0...190 2
30 ...400 80 ...350 5
50 ...300 100 ...250 5

1) Der Messbereich ist durch zwei Dreieckmarkierungen auf dem Zifferblatt begrenzt. Innerhalb dieses Bereiches gilt nach EN 13190 die genannte Fehlergrenze.

Hinweis: Anzeigebereiche auch als Doppelskale °C/°F oder °F/°C verfugbar.
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Weitere Angaben zu: Anzeigebereich

Einheit

Ubertemperaturfestigkeit "

Anzeigebereichsendwert
=50 °C [120 °F] ... < 120 °C [250 °F]

Anzeigebereichsendwert
> 120 °C [250 °F] ... <200 °C [400 °F]

Zifferblatt
Skalenteilung

Skalenfarbe

Werkstoff
Zeiger

Instrumentenzeiger

°C
°F
°C/°F (Doppelskale)
°F/°C (Doppelskale)

+ 100 % Uberlastsicher bezogen auf Anzeigebereichsendwert

+ 50 % uberlastsicher bezogen auf Anzeigebereichsendwert

Einfachskale
Doppelskale

Einfachskale Schwarz

Doppelskale AuBenskale: Schwarz

Innenskale: Rot

Weitere auf Anfrage

Aluminium

Aluminium, schwarz

1) Ubertemperaturfestigkeit nur im Nicht-Ex-Bereich

Prozessanschluss

Art des Prozessanschlusses

GroBe
DIN 11864-1, Bundstutzen mit Nutliberwurfmutter

DIN 11864-2, Aseptik-Bundflansch

WIKA-Datenblatt TM 58.01 - 07/2022

DIN 11864-1, Bundstutzen mit Nutliberwurfmutter
DIN 11864-2, Aseptik-Bundflansch

DIN 11864-3, Bundklemmstutzen
Clampanschluss

VARINLINE®

DN 25
DN 32
DN 40
DN 26,9
DN 38,7
DN 42,4
DN 48,3
DN 1"
DN 1 12"
DN 2"

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 17,2
DN 21,3
DN 26,9
DN 33,7
DN 42,4
DN 48,3
DN 32"
DN 1"
DN 1 12"
DN 2"
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Prozessanschluss

DIN 11864-3, Bundklemmstutzen

Clampanschluss (MaBe nach ASME BPE, DIN 32676
und ISO 2852)

VARINLINE®

Tauchschaft

Durchmesser

Werkstoff (messstoffberihrt)

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 17,2
DN 21,3
DN 26,9
DN 33,7
DN 42,4
DN 48,3
DN 60,3
DN %"
DN 1"
DN 1 12"
DN 2"
DN 2 12"

DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 21,3
DN 26,9
DN 33,7
DN 42,4
DN 48,3
DN 60,3
DN %"
DN 1"
DN 172"
DN 2"
DN 2 12"

Form F
Form N

Weitere auf Anfrage

B 6,35 mm[1/4in]
B 9,52 mm [3/8 in]

CrNi-Stahl 316L

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperaturbereich (am Gehause)
Lagertemperaturbereich

Reinigung und Sterilisation (CIP und SIP) "
Max. Betriebsdruck am Tauchschaft
Schutzart (IP-Code) nach IEC/EN 60529

Einbaulénge |4

-20...+60 °C [-4 ... +140 °F]

-50 ... +70 °C [-60 ... +160 °F]

150 °C [302 °F] dauerhaft fiir messtoffberihrte Teile

16 bar [232 psi] bis max. 40 bar [580 psi], abhangig vom Prozessanschluss

m |P66
m P67
B NEMA 4X/6

30...300 mm[1,18 ... 11,81 in]

Mindesteinbaulénge ist von Anzeigebereich, Anschlusslage und Durchmesser
abhéngig
- Siehe Tabelle Seite 6

1) Die Temperatur muss unterhalb der Ubertemperaturfestigkeit des Gerates liegen. Folgende Anzeigebereiche diirfen nicht mit max. 150 °C [302 °F] gereinigt oder sterilisiert werden:

0...60°C,-50...+50 °C, 0 ... 140 °F, -40 ... +120 °F.

WIKA-Datenblatt TM 58.01 - 07/2022
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Mindesteinbaulange I in mm [in]
Anzeigebereich in °C | Anschlusslage riickseitig Anschlusslage unten
3 6,35 mm [1/4 in] 9 9,52 mm [3/8 in] 96,35 mm [1/4 in] J 9,52 mm [3/8 in]

-50 ... +50 55[2,17] 50[1,97] 55[2,17] 50[1,97]
-20...+120 40[1,58] 451,77 40[1,58] 451,77
-10 ... +50 50[1,97] 50[1,97] 50[1,97] 50[1,97]
-10...+100 60 [2,36] 50[1,97] 60 [2,36] 50[1,97]
0..60 50[1,97] 50 [1,97] 45[1,77] 45[1,77]
0..80 55[2,17] 50 [1,97] 60 [23,62] 55[2,17]
0..100 35[1,38] 35[1,38] 50[1,97] 451,77
0..120 35[1,38] 30[1,18] 45[1,77] 40[1,58]
0..150 40[1,58] 40[1,58] 40[1,58] 40[1,58]
0...200 35[1,38] 30[1,18] 35[1,38] 35[1,38]

Mindesteinbaulénge |1 in mm [in]

Anzeigebereich in °F | Anschlusslage riickseitig Anschlusslage unten
@ 6,35 mm [1/4 in] @ 9,52 mm [3/8 in] @ 6,35 mm [1/4 in] @ 9,52 mm [3/8 in]

-40 ... +120 55[2,17] 45[1,77) 55[2,17] 45[1,77)
0..140 40[1,58] 35[1,38] 45[1,77] 65 [2,56]
0...200 45[1,77] 40[1,58] 451,77 40[1,58]
0..250 40[1,58] 35[1,38] 40[1,58] 35[1,38]
20 ... 240 30[1,18] 55[2,17] 65 [2,56] 55[2,17]
30 ...400 45[1,77) 35[1,38] 45[1,77) 55[2,17]
50 ... 300 56 [2,21] 451,77 50[1,97] 451,77
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Zulassungen

Beschreibung
& 3-A USA
ng Hygienic Design

Dieses Gerat ist mit 3-A gekennzeichnet, da es geméan Prifung durch eine unabhangige Instanz (Third Party
Verification) dem 3-A-Standard entspricht.

EHEDG Europaische Union
Hygienic design

EL Klasse |

Geschlossene Ausrlstung, nass gereinigt an Ort und Stelle (CIP) ohne Demontage

Optionale Zulassungen

Beschreibung

@ EU-Konformitatserklarung Europaische Union
ATEX-Richtlinie
Explosionsgefahrdete Bereiche
-Exh Zone 1 Gas II2GExhIICT6...T1 Gb X

Zone 20 Staub 112D Ex h lIC T85 ... T450 °C Db X

Herstellerinformationen und Bescheinigungen

Beschreibung

Herstellererklarung zur Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
- Herstellererklarung GB 4806.1-2016 China National Food Safety Standard - Gute Herstellungspraxis GB 31603-2015 (GMP)

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

Zertifikate/Zeugnisse

Zeugnisse B 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204
(z. B. Fertigung nach Stand der Technik, Werkstoffnachweis, Anzeigegenauigkeit, frei von Substanzen tierischen
Ursprungs)
B 3.1-Abnahmeprifzeugnis nach EN 10204
(z. B. Werkstoffnachweis messstoffberiihrte metallische Teile, Anzeigegenauigkeit)

Zeugnispakete

Food 2.2-Bestéatigung der Klassen- und Anzeigegenauigkeit
3.1-Abnahmeprifzeugnis flir messstoffberiihrte metallische Teile
Pharma 3.1-Abnahmeprifzeugnis mit 3 Prufpunkten

3.1-Abnahmepriifzeugnis flr messstoffberiihrte metallische Teile
2.2-Werkszeugnis: Stand der Technik
2.2-Werkszeugnis: Oberflachenqualitdt messstoffberiihrte metallische Teile

- Zulassungen und Zertifikate sieche Webseite
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Abmessungen in mm [in]

Clampanschluss ®
Abmessungen nach ASME BPE, DIN 32676 und passend zu ISO 2852 (zurlickgezogen) A
b OEHHHED
— ) f
bt 1 & CHCDG
o]
2
b
i é%
- K -
3 == T3
Legende:
b  Gehause inkl.
Nullpunktverschraubung
@d Tauchschaftdurchmesser
@ds AuBendurchmesser
Bérdelring
@D FlanschauBendurchmesser
Il Einbaulange
R Radius Flansch
Passend zu Clamp Anschluss nach Max. Betriebs-
DIN 32676 | DIN32676 | ASME BPE, DIN 32676 .‘I’_ruc:: a"l: o
Reihe A Reihe B Reihe C B e
TC50  50,5[1,99] 6,4 [0,25]2 Em DN25 DN 21,3 m DN1"9 m DN25 25 bar [362 psi]
® DN 32 l DN 26,9 B DN 1 %" ®m DN 33,7
= DN 40 m DN 33,7 ®m DN 38
TC64  64[2,52] 6,4 [0,25] DN 50 H DN42,4 DN 2" H DN 40 16 bar [232 psi]
m DN 48,3 m DN 51
TC77  77,5[3,16] 6,4 [0,25] - DN 60,3 DN 2 %" DN 63,5 16 bar [232 psi]

1) Zuriickgezogen
2) Radius R= 3.2 mm [0.125 in] fiir DN 21.3 nach DIN 32676 row B
3) Abmessungen nach ASME BPE DT-7-1 Typ B und DIN 32676 Reihe C

63 [2] 69,7 [2,74] 102,1[4,02] 136,9 [5,39] 26,95 [1,06] 74,75 [2,94]
80 [3] 83,5[3,29] 108,95 [4,29] 150,7 [5,93] 26,2[1,03] 74[2,91]
100 [4] 106,9 [4,21] 120,65 [4,75] 174,1 [6,85] 26,83 [1,06] 74,63 [2,94]
130 [5] 134,15,28] 134,25 [5,29] 201,3[7,93] 26[1,02] 73,8[2,91]

Die zulassigen Driicke sind bei Verwendung geeigneter Klammern und Dichtungswerkstoffe fur eine Temperatur von
-10....+140 °C [14 ... 284 °F] ausgelegt.
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Verschraubung nach DIN 11864-1, Bundstutzen mit Uberwurfmutter

b

14523760.01

odb

b h1

h u

(=

Legende:

b  Gehause inkl.
Nullpunktverschraubung

@d Tauchschaftdurchmesser

@do FlanschauBendurchmesser

@ds AuBendurchmesser Bordelring

/ @D AuBendurchmesser Uberwurfmutter

@db
@d?
61
]

:

1
== B3

— F1 DN NutUberwurfmutter F nach DIN 11851
Gy Innengewinde Nutuberwurfmutter
h Flanschhéhe
hy  Hoéhe Flansch inkl. Nutiberwurfmutter
k  Hohe Uberwurfmutter
l4 Einbaulange
R Radius Flansch

b
Fl

Max. Betriebs-

Abmessungen in mm [in]

druck am
Tauchschaft

DN25 m 635[1/4] 63[2,48] DN25 21[0,83] Rd52x1/6 150[0,59] 42,9[1,69] 27[1,06] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
® 9,52[3/8]

DN 32 ® 6,35[1/4] 70[2,76] DN32 21[0,83] Rd58x1/6 17,8[0,70] 48,9[1,92] 28[1,10] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
® 9,52[3/8]

DN40 = 635[1/4] 78[3,07] DN40 21[0,83] Rd65x1/6 19,8[0,78] 54,9[2,16] 28[1,10] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
® 9,52[3/8]

DN26,9 ®m 635[1/4] 63[2,48] DN25 21[0,83] Rd52x1/6 150[0,59] 42,9[1,69] 27[1,06] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
® 9,52[3/8]

DN33,7 ®m 635[1/4] 70[2,76] DN32 21[0,83] Rd58x1/6 17,8[0,70] 48,9[1,92] 28[1,10] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
® 9,52[3/8]

DN42,4 ®m 635[1/4] 78[3,07] DN40 21[0,83] Rd65x1/6 19,8[0,78] 54,9[2,16] 28[1,10] 6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
= 9,52[3/8]

DN48,3 m 635[1/4] 92[3,62] DN50 22[0,87] Rd78x1/6 24,5[0,96] 66,9[2,63] 30[1,18] 6,4[0,25] 25 bar[362 psi]
® 9,52(3/8]

DN 1" ® 635[1/4] 63[2,48] DN25 21[0,83] Rd52x1/6 150[0,59] 42,9[1,69] 27[1,06] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
® 9,52[3/8]

DN1%" ®m 635[1/4] 78[3,07] DN40 21[0,83] Rd65x1/6 19,8[0,78] 54,9[2,16] 28[1,10] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
® 9,52[3/8]

DN 2" ® 6,35[1/4] 92[3,62] DN50 22[0,87] Rd78x1/6 24,5[0,96] 66,9[2,63] 30[1,18] 6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
® 9,52[3/8]

63 [2] 69,7 [2,74] 108,05 [4,25] 142,9[5,63] 26,95 [1,06] 76,75 [3,02]
80 [3] 83,5 [3,29] 114,95 [4,53] 156,7 [6,17] 26,2[1,03] 76[2,99]
100 [4] 106,9 [4,21] 126,65 [4,99] 180,1[7,09] 26,83 [1,06] 76,63 [3,02]
130 [5] 134,1 [5,28] 140,25 [5,52] 207,3[8,16] 26 [1,02] 75,8 [2,98]

Die zulassigen Driicke sind bei Verwendung geeigneter Klammern und Dichtungswerkstoffe fur eine Temperatur von
-10....+140 °C [14 ... 284 °F] ausgelegt.
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Flansche nach DIN 11864-2, Aseptik-Bundflansch Zgg

b

- g

TYPEEL-CLASS |

14523760.01

@db

bl 1

M? Legende:

b  Gehéause inkl. Nullpunktverschraubung
@d Tauchschaftdurchmesser

@ds NutauBendurchmesser

@d4 Durchmesser Flanschbohrung

h @de AuBendurchmesser Bérdelring

H @D FlanschauBendurchmesser

h Flanschhéhe

OK  Lochkreisdurchmesser Flanschbohrungen

1)

|

|

\

\

I

I
==

I

\

|

|

\
5
#d
043
K
D

I4 Einbaulange
2 R Radius Flansch
Abmessungen in mm [in] Max. Betriebs-

Tauchschaft
DN 15 6,35[1/4] oder 9,52 [3/8] 59[2,32] 10[0,39]  28,4[1,12] 9[0,35] 42[1,65] 3,2[0,13] 25 bar[362 psi]
DN 20 6,35[1/4] oder 9,52 [3/8] 64[2,52] 10[0,39] 32,4[1,28] 9[0,35] 47[1,85]  6,4[0,25] 25 bar[362 psi]
DN 25 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 70[2,76] 10[0,39]  38,4[1,51] 9[0,35] 53[2,09] 6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN 32 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 76[2,99] 10[0,39]  47,7[1,88] 9[0,35] 59[2,32] 6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN 40 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 82[3,23] 10[0,39] 53,7[2,11] 9[0,35] 65[2,56] 6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN 50 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 94[3,70] 10[0,39]  65,7[2,59] 9][0,35] 77[3,03] 6,4[0,25] 16 bar[232 psi]
DN17,2 6,35[1/4]oder9,52[3/8] 59[2,32] 10[0,39] 26,4[1,04] 9][0,35] 42[1,65] 3,2[0,13] 25 bar [362 psi]
DN 21,3 6,35[1/4]oder9,52[3/8] 62[2,44] 10[0,39]  30,4[1,20] 9[0,35] 45[1,77]  3,2[0,13] 25 bar[362 psi]
DN26.9 6,35[1/4]oder9,52[3/8] 69[2,72] 10[0,39] 36,1[1,42] 9][0,35] 52[2,05] 6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN 33.7 6,35[1/4]oder9,52[3/8] 74[2,91] 10[0,39] 45,4[1,79] 9][0,35] 57[2,24]  6,4[0,25] 25 bar[362 psi]
DN42.4 6,35[1/4]oder9,52[3/8] 82[3,23] 10[0,39] 54,1[2,13] 9][0,35] 65[2,56] 6,4[0,25] 16 bar [232 psi]
DN 48.3 6,35[1/4]oder9,52[3/8] 88[3,46] 10[0,39] 60,0[2,36] 9[0,35] 71[2,80] 6,4[0,25] 16 bar [232 psi]
DN % 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 59[2,32] 10[0,39] 28,4[1,12] 9[0,35] 42[1,65] 3,2[0,13] 25 bar[362 psi]
DN 1" 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 66[2,60] 10[0,39]  34,4[1,35] 9[0,35] 49[1,93] 6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN11%" 6,35[1/4]oder9,52[3/8] 79[3,11] 10[0,39] 50,5[1,99] 9[0,35] 62[2,44] 6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN 2" 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 92[3,62] 10[0,39] 63,5[2,50] 9[0,35] 75[2,95] 6,4[0,25] 16 bar [232 psi]

63 [2] 69,7 [2,74] 102,1[4,02] 136,9 [5,39] 26,95 [1,06] 74,75 [2,94]
80 [3] 83,5(3,29] 108,95 [4,29] 150,7 [5,93] 26,2[1,03] 74[2,91]
100 [4] 106,9 [4,21] 120,65 [4,75] 174,1 [6,85] 26,83 [1,06] 74,63 [2,94]
130 [5] 134,1[5,28] 134,25 [5,29] 201,3[7,93] 26[1,02] 73,8[2,91]

Die zulassigen Driicke sind bei Verwendung geeigneter Klammern und Dichtungswerkstoffe fur eine Temperatur von
-10....+140 °C [14 ... 284 °F] ausgelegt.
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Max. Betriebs-

Abmessungen in mm [in]
druck am

DN 15 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 34,0[1,34] 12,0[0,47]  28,4[1,12] 3,2[0,13] 40 bar [580 psi]
DN 20 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 50,5 [1,99] 12,0[0,47]  32,4[1,28] 6,4 [0,25] 40 bar [580 psi]
DN 25 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 50,5 [1,99] 10,5[0,41] 38,4 [1,51] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
DN 32 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 50,5 [1,99] 14,0[0,55]  47,7[1,88] 6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
DN 40 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 64,0 [2,52] 14,0[0,55]  53,7[2,11] 6,40,25] 40 bar [580 psi]
DN 50 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 77,5[3,05] 14,5[0,57] 65,7 [2,59] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psi]
DN 65 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 91,0[3,58] 16,5[0,65]  81,7[3,22] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psi]
DN 17,2 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 34,0[1,34] 12,0[0,47] 26,4 [1,04] 3,2[0,13] 40 bar [580 psil
DN 21,3 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 34,0[1,34] 13,0[0,51] 30,4[1,20]  3,2[0,13] 40 bar [580 psi]
DN 26.9 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 50,5[1,99]  9,0[0,35] 36,1[1,42]  6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
DN 33.7 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 50,5 [1,99] 14,0[0,55]  454[1,79]  6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
DN 42.4 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 64,0 [2,52] 14,0 [0,55] 541[2,13]  6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN 48.3 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 64,0 [2,52] 15,0 [0,59] 60,0[2,36]  6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN 60.3 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 91,0(3,58] 17,0[0,67] 72,0[2,83]  6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN % 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 34,0[1,34] 12,0[0,47]  28,4[1,12]  3,2[0,13] 40 bar [580 psi]
DN 1" 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 50,5 [1,99] 10,5 [0,41] 34,4[1,35]  6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
DN 1 %" 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 64,0 [2,52] 14,0[0,55]  50,5[1,99]  6,4[0,25] 40 bar [580 psi]
DN 2" 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 77,53,05] 14,5[0,57] 63,5[2,50]  6,4[0,25] 25 bar [362 psi]
DN 2 1" 6,35 [1/4] oder 9,52 [3/8] 91,0[3,58] 17,5[0,69]  759[2,99]  6,4[0,25] 25 bar [362 psi]

63[2] 69,7 [2,74] 102,1[4,02] 136,9 [5,39] 26,95 [1,06] 74,75 [2,94]
80 [3] 83,5[3,29] 108,95 [4,29] 150,7 [5,93] 26,2[1,03] 74[2,91]
100 [4] 106,9 [4,21] 120,65 [4,75] 174,11[6,85] 26,83 [1,06] 74,63 [2,94]
130 [5] 134,1[5,28] 134,25 [5,29] 201,3[7,93] 26[1,02] 73,8[2,91]

Die zulassigen Driicke sind bei Verwendung geeigneter Klammern und Dichtungswerkstoffe fur eine Temperatur von
-10....+140 °C [14 ... 284 °F] ausgelegt.
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Form F 63[2] ® 6,35[1/4]  49,95[1,97] 66 [2,60] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psil
® 9,52[3/8]
80[3] ® 6,35[1/4]  49,95[1,97] 66 [2,60] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psil
® 9,52[3/8]
100 [4] ® 6,35[1/4]  49,95[1,97] 66 [2,60] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psil
® 9,52[3/8]
130 [5] ® 6,35[1/4]  49,95[1,97] 66 [2,60] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psil
® 9,52[3/8]
Form N 63[2] m 6,35[1/4] 67,95[2,68] 84[3,31] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psil
® 9,52[3/8]
80[3] ® 6,35[1/4] 67,95[2,68] 84[3,31] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psil
® 9,52[3/8]
100 [4] ® 6,35[1/4] 67,95[2,68] 84[3,31] 6,4 [0,25] 25 bar [362 psil
® 9,52[3/8]
130[5] ® 635[1/4] 67,95[2,68] 84 [3,31] 6,4[0,25] 25 bar [362 psil
® 9,52[3/8]

63 [2] 69,7 [2,74] 102,1[4,02] 136,9 [5,39] 26,95 [1,06] 74,75 [2,94]
80 [3] 83,5(3,29] 108,95 [4,29] 150,7 [5,93] 26,2[1,03] 74[2,91]
100 [4] 106,9 [4,21] 120,65 [4,75] 174,1[6,85] 26,83 [1,06] 74,63 [2,94]
130 [5] 134,1[5,28] 134,25 [5,29] 201,3[7,93] 26[1,02] 73,8[2,91]

Die zuléssigen Driicke sind bei Verwendung geeigneter Klammern und Dichtungswerkstoffe flir eine Temperatur von
-10....+140 °C [14 ... 284 °F] ausgelegt.
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