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Instrucoes de seguranca para areas Ex

Observe em aplicagdes Ex as instru¢des de seguranca especificas.
Tais instrugdes encontram-se em qualquer aparelho com homologa-
¢ao EX e constituem parte integrante do manual de instrugdes.

Versao redacional: 2019-08-09
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1 Sobre o presente documento
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1 Sobre o presente documento

1.1 Funcao

O presente manual fornece-lhe as informagdes necessarias para a
montagem, conexao e colocagao em funcionamento do aparelho,
além de instrucbes importantes para a manutencgéo, eliminacao de
falhas, troca de pecas e seguranc¢a do usuario. Leia-o, portanto, antes
da colocagao em funcionamento guarde-o bem como parte do produ-
to, préximo ao aparelho e sempre acessivel.

1.2 Grupo-alvo

Este manual de instrucdes destina-se a pessoal formado e devida-
mente qualificado. O conteudo deste manual tem que ficar acessivel
a esse pessoal e que ser aplicado.

1.3 Simbologia utilizada

Informacao, nota, dica: este simbolo identifica informacdes adicio-
nais Uteis e dicas para um bom trabalho.

Nota: este simbolo identifica notas para evitar falhas, erros de funcio-
namento, danos no aparelho e na instalagao.

Cuidado: ignorar informagdes marcadas com este simbolo pode
provocar danos em pessoas.

Adverténcia: ignorar informagdes marcadas com este simbolo pode
provocar danos sérios ou fatais em pessoas.

Perigo: ignorar informagdes marcadas com este simbolo provocara
danos sérios ou fatais em pessoas.

Aplicacoes em areas com perigo de explosao

Este simbolo indica informagdes especiais para aplicagdes em areas
com perigo de exploséao.

Lista

O ponto antes do texto indica uma lista sem sequéncia obrigatéria.
Sequéncia de passos

Numeros antes do texto indicam passos a serem executados numa
sequéncia definida.

Eliminacéao de baterias
Este simbolo indica instrugcoes especiais para a eliminagéo de bate-
rias comuns e baterias recarregaveis.
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2 Para sua seguranca

2 Parasua seguranca

2.1 Pessoal autorizado

Todas as ac¢des descritas nesta documentagao s6 podem ser efetua-
das por pessoal técnico devidamente qualificado e autorizado pelo
responsavel pelo sistema.

Ao efetuar trabalhos no e com o aparelho, utilize o equipamento de
protecdo pessoal necessario.

2.2 Utilizacao conforme a finalidade

O DPT-20 é um aparelho para a medicao de fluxo, nivel de enchimen-
to, pressao diferencial, densidade e camada separadora.

Informagb6es detalhadas sobre a area de utilizagéo podem ser lidas
no capitulo "Descricdo do produto".

A seguranga operacional do aparelho s6 ficara garantida se ele for
utilizado conforme a sua finalidade e de acordo com as informagées
contidas no manual de instru¢cdes e em eventuais instru¢des comple-
mentares.

2.3 Adverténcia sobre uso incorreto

Se o produto for utilizado de forma incorreta ou ndo de acordo com
a sua finalidade, podem surgir deste aparelho perigos especificos
da aplicacgéo, por exemplo, um transbordo do reservatério, devido
a montagem errada ou ajuste inadequado. Isso pode causar danos
materiais, pessoais ou ambientais. Isso pode prejudicar também as
propriedades de protecéo do aparelho.

2.4 Instrucoes gerais de seguranca

A aparelho atende aos padrdes técnicos atuais, sob observacdo dos
respectivos regulamentos e diretrizes. Ele s6 pode ser utilizado se
estiver em perfeito estado técnico e um funcionamento seguro esteja
assegurado. O usuario é responsavel pelo funcionamento correto do
aparelho. No caso de uso em produtos agressivos ou Corrosivos que
possa danificar o aparelho, o usuario tem que se assegurar, através
de medidas apropriadas, o funcionamento correto do aparelho.

Durante todo o tempo de utilizacéo, o proprietario tem também a
obrigacao de verificar se as medidas necessarias para a seguranga
no trabalho estédo de acordo com o estado atual das regras vigentes
e de observar novos regulamentos.

O usuario do aparelho deve observar as instrugées de seguranga
deste manual, os padrdes nacionais de instalacao e os regulamentos
vigentes relativos a seguranca e a prevencao de acidentes.

Por motivos de seguranga e garantia, intervencdes que forem além
dos manuseios descritos no manual de instrugdes s6 podem ser
efetuadas por pessoal autorizado pelo fabricante. Modificages feitas
por conta propria sdo expressamente proibidas. Por motivos de segu-
ranca, s6 podem ser usados acessorios indicados pelo fabricante.
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2 Para sua seguranca

Para evitar perigos, devem ser respeitadas as sinalizagdes e instru-
¢Oes de seguranga fixadas no aparelho.

2.5 Conformidade UE

O aparelho atente os requisitos legais das respectivas diretivas da
UE. Através da utilizagdo do simbolo CE, atestamos que o aparelho
esta em conformidade com estas diretivas.

A Declaracéo de conformidade da UE pode ser encontrada no nosso
site.

2.6 Qualificacao SIL conforme IEC 61508

O Safety-Integrity-Level (SIL) de um sistema eletrénico permite uma
avaliacao da fiabilidade de funcdes de seguranca integradas.

Para uma especificagéo precisa dos requisitos de seguranca é feita
uma diferenciagéo - conforme a norma de seguran¢a IEC 61508 - de
diversos niveis SIL. Maiores informagdes podem ser obtidas no capi-
tulo "Seguranca funcional (SIL)" do manual de instru¢des.

O aparelho atende as prescri¢gdes da norma IEC 61508: 2010 (Edi-
tion 2). Ele é qualificado na operagéo de um canal até SIL2. Em uma
arquitetura de varios canais com HFT , o aparelho pode ser utilizado
até SIL3 de forma homogénea redundante.

2.7 Recomendacées NAMUR

A NAMUR uma associa¢do que atua na area de automagao da in-
dustria de processamento na Alemanha. As recomendagdes NAMUR
publicadas valem como padrées na instrumentagéo de campo.

O aparelho atende as exigéncias das seguintes recomendacoes
NAMUR:

e NE 21 - Compatibilidade eletromagnética de meios operacionais

o NE 43 - Nivel de sinais para a informacao de falha de transmis-
sores

o NE 53 — Compatibilidade de aparelhos de campo e componentes
de visualizacao/configuragao

e NE 107 — Automonitoracéo e diagndstico de aparelhos de campo

Para maiores informacdes, vide www.namur.de.
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3 Descricao do produto

3 Descricao do produto

3.1 Construcéao
Volume de fornecimento  S&o fornecidos os seguintes componentes:
e Aparelho DPT-20

O escopo adicional de fornecimento consiste em:

e Documentagéo
— Guia rapido DPT-20
— Certificado de teste para transmissores de pressao
— Instrugdes para acessorios opcionais para o aparelho
— ‘"Instrugbes de seguranga" especificas para aplicagdes Ex (em
modelos Ex)
— Se for o caso, outros certificados

® Informacéo:

l No manual de instru¢des sdo descritas também caracteristicas op-
cionais do aparelho. O respectivo volume de fornecimento depende
da especificagdo do pedido.

Area de aplicacao deste O presente manual vale para os seguintes modelos do aparelho:

manual de instrugdes e Hardware a partir de 1.0.0
e \ersdo do software a partir de 1.2.4

® Nota:
l A versao do hardware e do software do aparelho pode ser encontra-
da da seguinte maneira:

e Na placa de caracteristicas do médulo eletrénico
o No menu de configuragdo, em "Info"

Placa de caracteristicas A placa de caracteristicas contém os dados mais importantes para a
identificacé@o e para a utilizagéo do aparelho:

Fig. 1: Estrutura da placa de caracteristicas (exemplo)

Tipo de aparelho

Espaco para homologagbes

Dados técnicos

Cddigo do produto

Numero do pedido

Numero de série do aparelho

Simbolo da classe de protecao do aparelho

Numeros de identificacdo da documentagdo do aparelho

Aviso sobre a necessidade de observar a documentagdo do aparelho

©ON®ORANWN=

WIKA Manual de instrugdes - Transmissor de pressao diferencial DPT-20 7



3 Descricao do produto

Area de aplicacao

Produtos que podem ser
medidos

Grandezas de medicao

Medicao de nivel de
enchimento

Medicao de fluxo

3.2 Modo de trabalho

O DPT-20 é apropriado universalmente para aplicagdes em quase
todas as areas industriais e é utilizado para a medicéo dos tipos de
presséo a seguir:

e Pressao diferencial
o Pressao estatica

Podem ser medidos gases, vapores e liquidos.

A medicao de presséao diferencial permite a medicéo de:

e Nivel de enchimento
e Débito

e Pressao diferencial
e Densidade

e Camada separadora

O aparelho é apropriado para a medic¢éo do nivel de enchimento em
reservatorios fechados com sobreposicéo de presséo. A pressao
estatica é compensada pela medigao da presséao diferencial. Ele
esta disponivel em saidas de sinais digitais como valor de medi¢cdo
separado.

Fig. 2: Medig&o do nivel de enchimento com DPT-20 em um reservatério com
sobreposi¢do de pressao

A medicao de débito é feita através de um transdutor de presséo dife-
rencial, como diafragma de medigdo ou sonda de presséo dinamica.
O aparelho detecta a diferenca de pressao e converte o valor de
medicao para o fluxo. A pressao estatica esta disponivel em saidas
de sinal digitais como valor de medicéo separado.
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3 Descricao do produto

Fig. 3: Medig¢ao de fluxo com DPT-20 e diafragma de medic&o, Q = débito, Ap =
presséo diferencial, Ap = p, - p,

Medicao de pressao As pressdes em dois tubos sdo detectadas por linhas de pressao
diferencial efetivas. O aparelho determina a presséo diferencial.

Fig. 4: Medigcdo da pressao diferencial em tubos com DPT-20, press&o diferen-
cial Ap=p,-p,

Medicao de densidade Em um reservatorio com nivel de enchimento variavel e densidade
distribuida homogeneamente, é possivel realizar uma medicédo de
densidade com um aparelho. A conexao ao reservatorio ocorre atra-
vés de diafragmas isoladores em dois pontos de medicgéo.

Fig. 5: Medi¢cdo de densidade com DPT-20
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3 Descricao do produto

Medicao de camada
separadora

Principio de funciona-
mento

10

Em um reservatorio com nivel de enchimento variavel, é possivel
realizar uma medicao de camada separadora com um aparelho. A
conexao ao reservatorio ocorre através de diafragmas isoladores em
dois pontos de medigao.

[

Fig. 6: Medicao de camada separadora com o DPT-20

Como elemento sensor € utilizada uma célula de medi¢éo metalica.
As pressdes do processo sao transmitidas através das membra-
nas separadoras e 6leos de enchimento para um elemento sensor
piezo-resistivo (ponte de medicao de resisténcia em tecnologia de
semicondutores).

A diferenca das pressdes atuais altera a tensao da ponte, que é
entdo medida, processada e transformada em um respectivo sinal de
saida.

Se os limites de medicao forem ultrapassados, um sistema de sobre-
carga protege o elemento sensor contra danos.

Adicionalmente, sdo medidas a temperatura da célula de medicao e
a pressao estatica no lado de baixa presséo. Os sinais de medigao
sdo processados e disponibilizados também como sinais de saida.

Fig. 7. Estrutura célula de medigcdo metalica

Liquido de enchimento

Sensor de temperatura

Sensor de pressdo absoluta presséo estatica
Sistema de sobrecarga

Sensor de pressao diferencial

Membrana separadora

DTN WN =~
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3 Descricao do produto

Embalagem

Transporte

Inspecao apos o trans-
porte

Armazenamento

Temperatura de transpor-
te e armazenamento

Suspender e transportar

Méodulo de visualizacao e
configuracao

Unidade externa de
visualizacao e configu-
racao

3.3 Embalagem, transporte e armazenamento

O seu aparelho foi protegido para o transporte até o local de utiliza-
¢ao por uma embalagem. Os esforgos sofridos durante o transporte
foram testados de acordo com a norma ISO 4180.

A embalagem do aparelho é de papelao, é ecoldgica e pode ser reci-
clada. Em modelos especiais € utilizada adicionalmente espuma ou
folha de PE. Elimine o material da embalagem através de empresas
especializadas em reciclagem.

Cuidado:

Aparelhos destinados a aplicagdes com oxigénio sédo empacotados
com folha de PE e com um adesivo com o texto "Oxygene! Use no
Oil". Essa folha s6 pode ser removida pouco antes da montagem do
aparelho! Vide instrugées em "Montagem".

Para o transporte tém que ser observadas as instru¢des apresen-
tadas na embalagem. A ndo observancia dessas instrugdes pode
causar danos no aparelho.

Imediatamente apds o recebimento, controle se o produto esta com-
pleto e se ocorreram eventuais danos durante o transporte. Danos
causados pelo transporte ou falhas ocultas devem ser tratados do
modo devido.

As embalagens devem ser mantidas fechadas até a montagem do
aparelho e devem ser observadas as marcas de orientacédo e de
armazenamento apresentadas no exterior das mesmas.

Caso nao seja indicado algo diferente, guarde os aparelhos embala-
dos somente sob as condi¢des a seguir:

e N&o armazenar ao ar livre

Armazenar em lugar seco e livre de pd
N&o expor a produtos agressivos
Proteger contra raios solares

Evitar vibracdes mecanicas

e Consulte a temperatura de armazenamento e transporte em
"Anexo - Dados técnicos - Condigbes ambientais"
e Umidade relativa do arde 20 ... 85 %

No caso de peso de aparelhos acima de 18 kg (39.68 Ibs), devem ser
usados dispositivos apropriados e homologados para suspendé-los
ou transporta-los.

3.4 Acessorios

O modulo de visualizagéo e configuragédo destina-se a exibicao dos
valores medidos, a configuragéo e ao diagndstico.

DI-PT-E é uma unidade externa de visualizagéo e configuragéo para
sensores com caixa de uma camara e duas camaras Ex d.
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3 Descricao do produto

Protecéo contra sobre-
tensao

Acessoérios de montagem

12

O dispositivo de protegéo contra sobretenséo é colocado no lugar
dos terminais em uma caixa de uma camara ou de duas camaras.

O acessorio de montagem apropriado para o DPT-20 abrange o

adaptador para flange oval, blocos de valvulas e o angulo de monta-
gem.
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4 Montar

4.1 Informacoes gerais

Condicées do pro- Nota: ’ )
cesso Por motivos de seguranga, o aparelho s6 pode ser utilizado dentro

das condi¢cdes admissiveis do processo. Informagdes a esse respeito
podem ser encontradas no capitulo "Dados técnicos" do manual de
instrucdes na placa de caracteristicas.

Assegure-se, antes da montagem, de que todas as pecas do
aparelho que se encontram no processo sejam apropriadas para as
condi¢cbes que regem O processo.

Entre elas, especialmente:

e Peca ativa na medicao

e Conexao do processo

e Vedacao do processo

Sé&o condigbes do processo especialmente:
e Pressao do processo

e Temperatura do processo

e Propriedades quimicas dos produtos

e Abrasao e influéncias mecéanicas
Presséao do processo A faixa admissivel de presséo do processo é indicada na placa de
admissivel (MWP) caracteristicas através de "MWP" (Maximum Working Pressure), vide

capitulo "Configuragao". Essa indicagao redere-se a uma temperatu-
ra de referéncia de +25 °C (+76 °F). A MWP pode existir também de
forma continua, em um lado.

Para que ndo haja danos no aparelho, uma presséo de teste com
efeito em ambos os lados s6 pode ultrapassar em 1,5x a MWP por
curto tempo, com a temperatura de referéncia. Sao considerados o
nivel de pressé@o da conexao do processo e a capacidade de sobre-
carga da célula de medicéo (vide capitulo "Dados técnicos").

Além disso, um desvio de temperatura da conexao do processo, por
exemplo, no caso de diafragmas isoladores com flange, pode limitar
a faixa de pressao do processo de acordo com a respectiva norma.

Protecao contra umidade Proteja seu aparelho contra a entrada de umidade através das
seguintes medidas:

e Utilize o cabo apropriado (vide capitulo "Conectar a alimentacao
de tensao")

e Apertar a prensa-cabo ou conector de encaixe firmemente

e Conduza para baixo o cabo de ligagéo antes da prensa-cabo ou
conector de encaixe

Isso vale principalmente na montagem ao ar livre, em recintos com
perigo de umidade (por exemplo, através de processos de limpeza) e
em reservatorios refrigerados ou aquecidos.
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Nota:
Assegure-se de que o grau de polui¢éo indicado no capitulo "Dados
técnicos" é adequado as condicbes ambientais disponiveis.

Nota:

A Certifique-se se durante a instalag&o ou a manutencéo ndo pode
entrar nenhuma humidade ou sujeira no interior do aparelho.
Para manter o grau de protecéo do aparelho, assegure-se de que
a tampa do aparelho esteja fechada durante a operagéo e, se for o
caso, travada.

Ventilacao A ventilacdo da caixa do sistema eletrénico é realizada através de um
filtro na area dos prensa-cabos.

Fig. 8: Posicdo do elemento de filtragem - Modelo ndo-Ex, Ex-ia e Ex-d-ia

Caixa de um cdmara de pldstico, de ago inoxidavel (fundicdo fina)
Aluminio-uma camara

Caixa de uma cdmara de acgo inoxiddvel (eletropolido)

Caixa de duas camaras de plastico

Caixa de duas camaras de aluminio, de ago inoxidavel (fundigéo fina)
Elemento de filtragem

DTN WN =~

Informacéo:

Na operacgéao, deve-se observar que o filtro esteja sempre livre de
incrustacdes. Nao é permitido utilizar aparelhos de limpeza de alta
pressao (lava-jatos).

pae

Rotacao da caixa A caixa do sistema eletrdnico pode ser girada em 330° para melhorar
a legibilidade ou para o acesso a fiagdo. Um batente evita que a caixa
seja girada além do permitido.

A depender do modelo e do material da caixa, é preciso ainda folgar
um pouco o parafuso de fixagdo na garganta da caixa. A caixa pode
entdo ser rodada para a posicao desejada. Assim que a posicao
desejada for atingida, aperte novamente o parafuso.
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Transmissor de pressao
efetiva

Linhas de presséo efetiva

Blocos de valvulas

Vibracoes

Limites de temperatura

Aplicacoes com oxigénio

Conexao lado de alta/
baixa pressao

Instru¢des detalhadas para a montagem de transmissores de pres-
sao efetiva podem ser consultadas nas respectivas normas como
também na documentacao do aparelho fornecida pelo respectivo
fabricante.

Recomendacdes gerais para a instalagao de linhas de presséo efe-
tiva podem ser consultadas de acordo com os respectivos padrdes
nacinais ou internacionais.

Blocos de valvula servem para o primeiro fechamento na conexao
ao processo e para a compensagao de pressao das camaras de
medicéo na colocagao em funcionamento.

Estéo disponiveis blocos de 3 e 5 valvulas e blocos de valvulas que
podem ser unidos por flange em um ou ambos os lados (vide capitulo
"Instrugbes de montagem e conexao").

No caso de fortes vibragcbes no local de uso, deveria ser utilizado o
modelo do aparelho com caixa externa. Vide capitulo "Caixa externa".

Temperaturas do processo altas significam muitas vezes também
uma alta temperatura ambiente. Assegure-se de que os limites maxi-
mos de temperatura para o ambiente da caixa do sistema eletrénico
e do cabo de conexao indicadas no capitulo "Dados técnicos" nao
s8o ultrapassadas.

4.2 Notas referentes a aplicacoes com oxigénio

Oxigénio e outros gases podem reagir de forma explosiva com 6leo,
graxa ou plastico, de forma que devem ser tomadas, entre outras, as
seguintes medidas:

e Todos os componentes do sistema como por ex. aparelhos de
medicao precisam ser limpos conforme os padrdes e normas
reconhecidos

e A depender do material da vedacao, ndo podem ser ultrapassa-
das em aplicagcdes com oxigénio determinadas temperaturas e
pressoes, vide capitulo "Dados técnicos"

Perigo:

Aparelhos para aplicagées com oxigénio sé podem ser removidos
da embalagem (pelicula de PE) imediatamente antes da montagem.
Apos a remogéo da protegado da conexao do processo, o simbolo
"0," fica visivel. Deve-se evitar qualquer contato com 6leo, gordura
ou sujeira. Perigo de exploséo!

4.3 Instrucdes de montagem e conexao

Na conexao do DPT-20 ao ponto de medicao, deve-se observar o
lado de alta/baixa pressdo do médulo do processo.".

" A pressdo que tem efeito em "H" deve ser considerada positiva, a presséo
em "L" deve ser considerada negativa no célculo da diferenca de pressao.

WIKA Manual de instrugdes - Transmissor de pressao diferencial DPT-20 15



O lado de alta presséo é identificado por um "H" e o lado de baixa
presséo por um "L" sobre o médulo do processo, junto aos flanges
ovais.

® Nota:
1 A pressao estatica € medida no lado de baixa pressao "L".

Fig. 9: Identificagdo dos lados de alta/baixa pressdo no médulo do processo

H Lado de alta pressdo
L Lado de baixa presséo

Bloco de 3 valvulas o~

Fig. 10: Conexao de um bloco de 3 valvulas

Conexao do processo
Conexao do processo
Vélvula de admissao
Vélvula de admissao
Vélvula compensadora

AN =
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Bloco de 3 valvulas - flan-
geavel dos dois lados

b bbb &

Fig. 11: Conexao de um bloco de 3 vélvulas com flange em ambos os lados

Conex&o do processo
Conex&o do processo
Vdlvula de admissao
Vdlvula de admissao
Valvula compensadora

(S0 NIV VIR

Nota:

Em blocos de valvulas flangeaveis em ambos os lados nédo é ne-
cessario nenhum angulo de montagem. O lado de processamento
do bloco de valvula é montado diretamente em um transdutor de
presséo diferencial, por ex. em um diafragma de medic&o.
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Bloco de 5 valvulas

Em reservatoério fechado
com linhas de pressao
efetiva

18

Fig. 12: Conex&o de um bloco de 5 vélvulas

NN WN =~

Conexao do processo

Conexao do processo

Valvula de admissdo

Valvula compensadora

Valvula de admissdo

Valvula para controle/purga de ar
Vlvula para controle/purga de ar

4.4 Arranjo de medicao

4.4.1 Nivel de enchimento

Montar o aparelho abaixo da conexéo inferior de medicéo para
que as linhas de pressao efetiva encontrem-se sempre cheias de
liquido

Conectar o lado de baixa pressao sempre acima do nivel maximo
de enchimento

Em medicdes com produtos com parcelas de material sélido,

por exemplo, liquidos sujos, faz sentido montar separadores e
vélvulas de descarga para coletar e remover eventuais depdsitos
de material sélido.
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max.

min.

Fig. 13: Disposigao para medicao de nivel de enchimento em reservatdrio
fechado

Valvulas de bloqueio
DPT-20

Separador

Valvulas de descarga
Bloco de 3 vélvulas

(S0 NV NEE

Em reservatorio fechado Montar o aparelho diretamente no reservatoério
com diafragma isolador Conectar o lado de baixa pressao sempre acima do nivel maximo
em um lado de enchimento
e Em medi¢cdes com produtos com parcelas de material sélido,
por exemplo, liquidos sujos, faz sentido montar separadores e
valvulas de descarga para coletar e remover eventuais depdsitos
de material sélido.
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max.

min.

Fig. 14: Disposicao para medic&o de nivel de enchimento em reservatdrio
fechado

Valvula de bloqueio
Separador

Vélvula de descarga
DPT-20

NN =

Em reservatério fechado
com diafragma isolador
em ambos os lados

Montar o aparelho abaixo do diafragma isolador
A temperatura ambiente deveria ser igual para ambos os capilares

® Informacao:

1 A medicdo do nivel de enchimento s6 é possivel entre a borda supe-
rior do diafragma isolador de baixo e a borda inferior do diafragma
isolador de cima

max.

min.

Fig. 15: Disposicao para medic&o de nivel de enchimento em reservatdrio

fechado

1 DPT-20
Em reservatorio fechado e Montar o aparelho abaixo da conexao inferior de medigéo para
com sobrgposigao de va- que as linhas de presséao efetiva encontrem-se sempre cheias de
por com linha de presséo liquido
efetiva

e Conectar o lado de baixa pressdo sempre acima do nivel maximo
de enchimento

e O reservatério de condensado garante uma pressao constante no
lado de baixa pressao
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o Em medi¢gdes com produtos com parcelas de material sélido,
por exemplo, liquidos sujos, faz sentido montar separadores e
valvulas de descarga para coletar e remover eventuais depdsitos
de material sélido.

— N
@

max.

min. —/+ @
®

@

@-.m_
®x B4 x®

e

Fig. 16: Disposicdo para a medicado de nivel de enchimento em reservatdrio
fechado com sobreposicéo de vapor

Reservatdrio de condensado
Valvulas de bloqueio
DPT-20

Separador

Valvulas de descarga

Bloco de 3 valvulas

[OWC IR NEEILVEEN
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4.4.2 Débito
Em Gases

Fig. 17: Disposicdo na medigdo de débito em gases, conexao por bloco de 3
valvulas, flangedvel dos dois lados

1 Diafragma ou sonda de presséo dinamica
2 Bloco de 3 vidlvulas flangedvel dos dois lados
3 DPT-20

Em vapores e Montar o aparelho abaixo do ponto de medi¢ao
e Montar os reservatérios de condensado na mesma altura das
luvas de tiragem e com a mesma distancia para o aparelho
e Antes da colocacé@o em funcionamento, encher as linhas de pres-
sdo efetiva até a altura dos reservatérios de condensado

®

Fig. 18: Disposicéo para a medigdo de fluxo em vapores

Reservatdrios de condensado

Diafragma ou sonda de pressao dindmica
Valvulas de bloqueio

DPT-20

Vélvulas de drenagem ou sopro

Bloco de 3 vélvulas

O OANWN =
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em liquidos e Montar o aparelho abaixo do ponto de medi¢céo para que as linhas

de pressao efetiva fiquem sempre cheias com liquido e para que
bolhas de gas possam subir para a linha do processo

o Em medi¢gdes com produtos com parcelas de material sélido,
por exemplo, liquidos sujos, faz sentido montar separadores e
vélvulas de descarga para coletar e remover eventuais depdsitos
de material sélido

e Antes da colocagdo em funcionamento, encher as linhas de pres-
sdo efetiva até a altura dos reservatorios de condensado

Fig. 19: Disposicado para a medigc&o de fluxo em liquidos

Diafragma ou sonda de press&o dindmica
Vélvulas de bloqueio

DPT-20

Separador

Vdlvulas de descarga

Bloco de 3 vélvulas

DO WN =

4.4.3 Pressao diferencial

Em gases e vapores e Montar o aparelho acima do ponto de medi¢do para que o con-
densado possa ser escoado pela linha do processo.
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Em instalac6es de vapor
e condensado

em liquidos

24

©

@

Fig. 20: Disposicdo na medic&o de press&o diferencial entre dois tubos com
gases ou vapores

NN =

Tubulagées

Valvulas de bloqueio
Bloco de 3 vélvulas
DPT-20

Montar o aparelho abaixo der ponto de medigéo para que nas
linhas de presséo efetiva possam ser formadas coberturas de
condensado.

® @ @ ®

< <

Fig. 21: Configuragdo para medicdo de presséo diferencial entre uma linha de
vapor e uma linha de condensado

OO NWN =

Linha de vapor

Linha de condensado
Vélvulas de bloqueio
Reservatdrios de condensado
Bloco de 5 valvulas

DPT-20

Montar o aparelho abaixo do ponto de medicao para que as linhas
de presséo efetiva fiqguem sempre cheias com liquido e para que
bolhas de gas possam subir para a linha do processo
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o Em medi¢gdes com produtos com parcelas de material sélido,
por exemplo, liquidos sujos, faz sentido montar separadores e
valvulas de descarga para coletar e remover eventuais depdsitos
de material sélido.

Fig. 22: Disposigao para a medigcdo de pressao diferencial em liquidos

por exemplo, filtro
Valvulas de bloqueio
DPT-20

Separador

Valvulas de descarga
Bloco de 3 vélvulas

[SWS IR N RIVEEN

Na utilizacao de sistemas Montar o diafragma isolador com os capilares em cima na lateral
de diafragmas isoladores do tubo
em todos os produtos e Em aplicagdes com véacuo: montar o DPT-20 abaixo da célula de
medicdo
e A temperatura ambiente deveria ser igual para ambos os capilares

Fig. 23: Disposi¢ao para a medigcdo de pressao diferencial em gases, vapores
e liquidos

Diafragma isolador com unido roscada de tubo
Capilar

Por exemplo, filtro

DPT-20

AN =
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Medicao de densidade

Exemplo

Medicao de camada
separadora

26

4.4.4 Densidade

e Montar o aparelho abaixo do diafragma isolador

e Para se atingir uma alta preciséo, os dois pontos de medicao tém
que ficar o mais distante possivel um do outro

e A temperatura ambiente deveria ser igual para ambos os capilares

T

_4p
— e= h.g

03m

+

Fig. 24: Disposicao para a medigcdo de densidade

A medicao de densidade s é possivel com um nivel de enchimento
acima do ponto de medicao superior. Se o nivel de enchimento cair
para além do ponto superior, a medicao prossegue com o ultimo
valor de densidade.

Esta medigéo de densidade funciona tanto em reservatorios abertos
como fechados, devendo-se observar que pequenas alteracdes na
densidade s6 provocam também pequenas altera¢des na pressao
diferencial medida.

Distancia entre os dois pontos de medicao 0,3 m, densidade min.
1000 kg/m?, densidade max. 1200 kg/m?®

Efetuar a calibracao de Min. para a pressao diferencial medida com
uma densidade de 1,0:

Ap=pegeh
=1000 kg/m®* 9,81 m/s2+ 0,3 m
=2943 Pa = 29,43 mbar

Efetuar a calibragao de Max. para a presséao diferencial medida com
uma densidade de 1,2:

Ap=pegeh
=1200 kg/m® ¢ 9,81 m/s?+ 0,3 m
= 3531 Pa = 35,31 mbar

4.4.5 Camada separadora

e Montar o aparelho abaixo do diafragma isolador
e A temperatura ambiente deveria ser igual para ambos os capilares
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Exemplo

Construcao

Fig. 25: Disposi¢cdo na medi¢cdo de camada separadora

Uma medicao da camada separadora so é possivel se as densida-
des de ambos os produtos permanecerem constantes e a camada
separadora se encontrar sempre entre ambos os pontos de medigao.
O nivel total de enchimento tem que se encontrar acima do ponto de
medicao superior.

Esta medicao de densidade funciona tanto em reservatorios abertos
como fechados.

Distancia entre os dois pontos de medigao 0,3 m, densidade min.
800 kg/m?®, densidade méax. 1000 kg/m®

Efetuar a calibragado de Min. para a pressao diferencial medida na
altura da camada separadora, no ponto de medicao inferior:

Ap=pegeh
=800 kg/m®* 9,81 m/s*0,3m
= 2354 Pa = 23,54 mbar

Efetuar a calibragdo de Max. para a pressao diferencial medida na
altura da camada separadora, no ponto de medi¢do superior:

Ap=pegeh
=1000 kg/m*®* 9,81 m/s 0,3 m
=2943 Pa = 29,43 mbar

4.5 Caixa externa

O DPT-20 esta disponivel com saida axial ou lateral do cabo e tam-
bém com caixa externa. O moédulo do processo apresenta o grau de
protecao IP68, o sistema eletrdnico encontra-se numa caixa externa.
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Fig. 26: Arranjo do mddulo do processo, caixa externa

Moddulo de processo
Saida do cabo

Cabo de ligacdo
Caixa externa

Linhas de sinalizagcdo

(SR NGV NEEY
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5 Conectar a alimentacao de tensao

Instrugées de seguranca

A

Alimentacao de tensao

Cabo de ligacao

Prensa-cabos

5 Conectar a alimentacao de tensao

5.1 Preparar a conexao
Observe sempre as seguintes instruges de seguranca:

e Conexao elétrica s6 deve ser efetuada por pessoal técnico qualifi-
cado e autorizado pelo proprietario do equipamento

e No caso de perigo de ocorréncia de sobretensdes, instalar dispo-
sitivos de protecdo adequados

Adverténcia:
Conectar ou desconectar o aterramento apenas com a tensao desli-
gada.

A alimentacéo de tensao e o sinal de corrente utilizam o mesmo
cabo de dois fios. A tensédo de servigo pode variar de acordo com o
modelo do aparelho.

Os dados da alimentagao de tens@o podem ser lidos no capitulo
"Dados técnicos".

Cuide para que ocorra um corte seguro do circuito de alimenta-
¢ao dos circuitos da rede, de acordo com a norma DIN EN 61140
VDE 0140-1.

Alimente o aparelho através de um circuito elétrico elétrico com
corrente de energia limitada de acordo com a norma IEC 61010-1,
por ex. através de uma fonte de alimentacéo Classe 2.

Leve em consideracgao as seguintes influéncias adicionais da tenséo
de servico:

e Tensao de saida mais baixa da fonte de alimentacado sob carga
nominal (por exemplo, no caso de uma corrente do sensor de
20,5 mA ou 22 mA com mensagem de falha)

e Influéncia de outros aparelhos no circuito (vide valores de carga
nos "Dados técnicos")

O aparelho deve ser conectado com cabo comum de dois fios sem
blindagem. Caso haja perigo de dispersoes eletromagnéticas supe-
riores aos valores de teste para areas industriais previstos na norma
EN 61326-1, deveria ser utilizado um cabo blindado.

Em aparelhos com caixa e prensa-cabo, utilize cabos com segéao
transversal redonda. Utilize um prensa-cabo adequado para o dia-
metro do cabo, para que fique garantida a vedagao do prensa-cabo
(grau de protecao IP).

Na operagéo HART-Multidrop, recomendamos utilizar sempre um
cabo blindado.

Rosca métrica

Em caixas do aparelho com roscas métricas, os prensa-cabos séo
enroscados de fabrica. Eles sdo protegidos para o transporte por
bujdes de plastico.
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5 Conectar a alimentacao de tensao

°
1

e

Blindagem do cabo e

aterramento

Técnica de conexao

30
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e

e

Nota:
E necessario remover esses bujdes antes de efetuar a conexao elétri-
ca.

Rosca NPT

Em caixas de aparelho com roscas NPT autovedantes, os prensa-ca-
bos ndo podem ser enroscados pela fabrica. Por isso motivo, os orifi-
cios livres de passagem dos cabos séo protegidos para o transporte

com tampas de protegéo contra p6 vermelhas.

Nota:

Essas capas protetoras tém que ser substituidas por prensa-cabos
homologados ou fechadas por bujées apropriados antes da coloca-
¢ao em funcionamento.

Numa caixa de plastico, o prensa-cabo de NPT e o conduite de ago
tém que ser enroscado sem graxa.

Torque maximo de aperto para todas as caixas: vide capitulo "Dados
técnicos".

Se for necessario um cabo blindado, recomendamos ligar a blinda-
gem em ambas as extremidades do cabo ao potencial da massa. No
sensor, a blindagem deveria ser conectada diretamente ao terminal
de aterramento interno. O terminal de aterramento externo da caixa
tem que ser ligado com baixa impedancia ao potencial da terra.

Em equipamentos Ex o aterramento é efetuado conforme os regula-
mentos de instalagéo.

Em sistemas galvanicos e em sistemas com protegdo catédica
contra corrosao, € necessario levar em consideracao que pode
haver diferengas de potencial acentuadas. Em caso de aterramento
da blindagem em ambos os lados, isso pode provocar correntes de
blindagem excessivamente altas.

Nota:

As pecas metdlicas do aparelho (conexao do processo, elemento
de medicéao, tubo de revestimento, etc.) sdo condutoras e estao
conectadas aos terminais de aterramento interno e externo da caixa.
Essa ligacao é feita de forma diretamente metalica ou, no caso de
aparelhos com sistema eletronico externo, através da blindagem do
cabo especial de ligagao.

Informagdes sobre as ligagdes com o potencial dentro do aparelho
podem ser lidas no capitulo "Dados técnicos".

5.2 Conectar

A conexao da alimentagéo de tenséo e da saida de sinal é realizada
através de terminais de encaixe na caixa do aparelho.

A ligacao do modulo de visualizagao e configuragao ou do adaptador
de interface é feita através de pinos de contato na caixa.

Informacao:
O bloco de terminais é encaixavel e pode ser removido do médulo
eletrdnico. Para tal, levantar o bloco de terminais com uma chave
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5 Conectar a alimentacao de tensao

de fenda pequena e remové-lo. Ao recoloca-lo, deve-se escutar o
encaixe do bloco.

Passos para a conexao Proceda da seguinte maneira:
1. Desaparafuse a tampa da caixa

2. Remova um moédulo de visualizagao e configuracéo eventual-
mente existente. Para tal, gire-o levemente para a esquerda

3. Soltar a porca de capa do prensa-cabo e remover o bujao

4. Decape o cabo de ligacdo em aprox. 10 cm (4 in) e as extremida-
des dos fios em aprox. 1 cm (0.4 in)

5. Introduza o cabo no sensor através do prensa-cabo

Fig. 27: Passos 5 e 6 do procedimento de conexdo

1 Caixa de uma cdmara
2 Caixa de duas cdmaras

6. Encaixar as extremidades dos fios nos terminais conforme o
esquema de ligagoes

Nota:

Fios rigidos e fios flexiveis com terminais sdo encaixados diretamen-
te nos terminais do aparelho. No caso de fios flexiveis sem terminal,
pressionar o terminal por cima com uma chave de fenda pequena
para liberar sua abertura. Quando a chave de fenda é removida, os
terminais sao normalmente fechados.

7. Controlar se os cabos estao corretamente fixados nos bornes,
puxando-os levemente

8. Conectar a blindagem no terminal interno de aterramento.
Conectar o terminal externo de aterramento a compensacao de
potencial.

9. Apertar a porca de capa do prensa-cabo, sendo que o anel de
vedacao tem que abracar completamente o cabo

10. Recolocar eventualmente o mddulo de visualizagao e configura-
céo

11. Aparafusar a tampa da caixa

Com isso, a conexao elétrica foi concluida.
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5 Conectar a alimentacao de tensao

5.3 Caixa de uma camara

5.3.1 Caixa de uma camara
@ A figura a seguir para os modelos Nao-Ex, Ex-ia- e Ex-d.

Compartimento do
sistema eletronico e de
conexao

Fig. 28: Compartimento do sistema eletrénico e de conexdes - Caixa de uma
cdmara

Alimentagao de tenséo, saida de sinal

Para mddulo de visualizagao e configuracdo ou adaptador de interface
Para unidade externa de visualizagao e configuragdo ou sensor slave
Terminais de aterramento para a conexao da blindagem do cabo

NN =

5.3.2 Caixa de duas camaras

As figuras a seguir valem tanto para o modelo ndo-Ex como para o
modelo Ex-ia.

Compartimento do siste-
ma eletrénico

T
@ % @

Fig. 29: Compartimento do sistema eletrénico - Caixa de duas cdmaras

1 Ligacg&o interna com o compartimento de conexao
2 Para mddulo de visualizagdo e configuragcdo ou adaptador de interface
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5 Conectar a alimentacao de tensao

Compartimento de cone-
xoes

Fig. 30: Compartimento de conexdo - Caixa de duas cadmaras

1 Alimentag&o de tenso, saida de sinal

2 Para mddulo de visualizagdo e configuragdo ou adaptador de interface
3 Para unidade externa de visualizacéo e configuragdo

4 Terminais de aterramento para a conexdo da blindagem do cabo

Sistema eletronico adi- Para disponibilizar um segundo valor de medicao, pode ser utilizado

cional - Saida de corrente o sistema eletronico adicional "saida de corrente adicional" .
adicional , ~ . . .
Ambas as saidas de corrente sao passivas e tém que ser alimenta-

das.

Fig. 31: Compartimento de conexao caixa de duas cdmaras, sistema eletrénico

adicional "saida de corrente adicional"

1 Primeira saida de corrente (I) - Alimentagc&o de tensdo e saida de sinal do
sensor (HART)

2 Saida de corrente adicional (ll) - Alimentagéo de tensao e saida de sinal
(sem HART)

3 Terminais de aterramento para a conexao da blindagem do cabo
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5 Conectar a alimentacao de tensao

5.3.3 Caixa de duas camaras Ex d

Compartimento do siste-
ma eletrénico

Fig. 32: Compartimento do sistema eletrénico - caixa de duas camaras Ex-d

1 Ligag&o interna com o compartimento de conexdo
2 Para mddulo de visualizagao e configuragdo ou adaptador de interface

Compartimento de cone-

xoes

Fig. 33: Compartimento de conexdo - Caixa de duas camaras

Alimentagdo de tens&o, saida de sinal

Para mddulo de visualizagdo e configuracdo ou adaptador de interface
Para unidade externa de visualizagdo e configuracdo

Terminais de aterramento para a conexdo da blindagem do cabo

AN =

5.3.4 Caixa IP 66/IP 68 (1 bar)
Atribuicao dos fios cabo

de ligacao

Fig. 34: Atribuigdo dos fios do cabo de conexao fixo

1 Marrom (+) e azul (-) para a alimentagéo de tensao ou para o sistema de
avaliacao
2 Blindagem
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5 Conectar a alimentacao de tensao

5.3.5 Caixa externa no modelo IP 68 (25 bar)
Compartimento do
sistema eletrénico e de Ve
conexoes da alimentacao

Fig. 35: Compartimento do sistema eletrénico e de conexdo

1 Mddulo eletrénico

2 Prensa-cabo para a alimentagéo de tensdo

3 Prensa-cabo para cabo de ligagcdo do elemento de medicdo

Compartimento de cone-
xao base da caixa

Fig. 36: Conexao do médulo de processo na base da caixa

Amarelo

Branco

Vermelho

Preto

Blindagem

Capilares de compensacéao de pressao

[SWS IR NERIVEEN
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5 Conectar a alimentacao de tensao

Compartimento do

sistema eletronico e de

conexao

Exemplo de conexao
Saida de corrente

36

Fig. 37: Compartimento do sistema eletrénico e de conexdes - Caixa de uma

cdmara

AN =

Alimentagdo de tens&o, saida de sinal
Para mddulo de visualizagdo e configuracdo ou adaptador de interface
Para unidade externa de visualizagdo e configuracdo ou sensor slave
Terminais de aterramento para a conexdo da blindagem do cabo

5.4 Exemplo de conexéao

LT+]

JEIE

I
!
©

Fig. 38: Exemplo de conexdo DPT-20 Saida de corrente adicional

1 Circuito de alimentagéo e de sinal sensor
2 Circuito de sinal saida de corrente adicional
3 Placa de entrada CLP

Sensor

Circuito elétrico

Placa de entrada CLP

Terminal 1 (+) pas-
sivo

Circuito de alimentacéo e
de sinal sensor

Entrada 1 terminal (+) ativo

Terminal 2 (-) pas-
sivo

Circuito de alimentacéo e
de sinal sensor

Entrada 1 terminal (-) ativo

Terminal 7 (+) pas-
sivo

Circuito de sinal saida de
corrente adicional

Entrada 2 terminal (+) ativo

WIKA Manual de instrugdes - Transmissor de presséo diferencial DPT-20



5 Conectar a alimentacao de tensao

Sensor Circuito elétrico Placa de entrada CLP

Terminal 8 (-) pas- | Circuito de sinal saida de |Entrada 2 terminal (-) ativo
sivo corrente adicional

5.5 Fase de inicializacao

Apds a ligacdo do aparelho a alimentacao de tensdo ou apds o retor-

no da tenséo, o aparelho executa um autoteste:

e Teste interno do sistema eletronico

e Exibicao de uma mensagem de status no display ou PC

e O sinal de saida salta brevemente para o valor da corrente de
interferéncia ajustado

Em seguida, o valor de medigéo atual € emitido pela linha de sinais.
O valor considera ajustes ja realizados, como, por exemplo, a calibra-
¢ao de fabrica.
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6 Seguranca funcional (SIL)

Fundamento

Seguranca no sistema
através da reducao de
riscos

Padrées e niveis de
seguranca

Caracteristicas e requi-
sitos

Safety Manual
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6 Seguranca funcional (SIL)

6.1 Objetivo

Falhas perigosas em plantas e maquinas de processamento podem
representar riscos para pessoas, 0 meio ambiente e bens mate-
riais. O risco dessas falhas tem que ser avaliado pelo proprietario
do equipamento. A depender dessa avaliagao, devem ser tomadas
medidas adequadas para a redugéo de riscos, evitando, localizando
e eliminando erros.

Para a reducgéo de riscos, a parte da seguranga do equipamento que
depende do funcionamento correto dos componentes relevantes
para a seguranca € denominada de seguranca funcional. Componen-
tes utilizados nesses sistemas instrumentados de seguranca (SIS)
tém, portanto, que poder executar a sua fungéo prevista (fungéo de
segurancga) com uma alta probabilidade definida.

Os requisitos de seguranga impostos a esses componentes estao
descritos nos padrdes internacionais IEC 61508 e 61511, que defi-
nem os critérios para a avaliacdo uniforme e comparavel da seguran-
¢a do aparelho e sistema ou maquina, contribuindo assim mundial-
mente para uma clareza juridica. A depender do grau da reducgéao de
riscos exigida, estao disponiveis quatro niveis de seguranca, de SIL1,
valido para um baixo risco, até SIL4 para um risco extremamente alto
(SIL = Safety Integrity Level).

6.2 Qualificacao SIL

No desenvolvimento de aparelhos utilizaveis em sistemas com
instrumentos de seguranca, presta-se atencao especial para evitar
erros sistematicos e para que erros aleatérios sejam detectados e
controlados.

Abaixo as propriedades e os requisitos mais importantes no ponto de
vista da seguranca funcional conforme IEC 61508 (Edition 2):

e Monitoragéo interna de componentes do circuito relevantes para
a seguranca

e Padronizagdo ampliada do desenvolvimento do software

e Em caso de erro, comutacao das saidas relevantes para a segu-
ranga para um estado seguro definido

e Determinacgao da probabilidade de falha da fun¢do de seguranca
definida

e Parametrizagdo segura com ambiente de operacao nao seguro

e Teste de comprovacao

A qualificagao SIL de componentes é documentada por um manual
de seguranca funcional (Safety Manual). Nele se encontram resumi-
dos todos os dados caracteristicos e informagdes relevantes para a
seguranga e necessarios para o projeto e para a operacéo do siste-
ma instrumentado de segurancga. Esse documento é fornecido com
cada aparelho com qualificagdo SIL e pode ser também adquirido em
nossa homepage, através da fungéo de pesquisa.
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6 Seguranca funcional (SIL)

Meios auxiliares para
configuracao e parame-
trizacao

Parametrizacao segura

Parametros relevantes
para a seguranca

6.3 Area de aplicacédo

O aparelho pode ser utilizado, por exemplo, para a medi¢édo da pres-
sao do processo e medigao hidrostatica do nivel de enchimento de
liquidos em sistemas instrumentados de seguranga (SIS) conforme
IEC 61508 e IEC 61511. Observe as informagoes fornecidas pelo
Safety Manual.

Para tal, sdo permitidas as seguintes entradas/saidas:
e Saida de corrente 4 ... 20 mA

6.4 Conceito de seguranca da parametrizacéo

Para a parametrizagédo da fungéo de seguranca, séo permitidos os
seguintes meios auxiliares:

e A unidade de visualizacao e configuragao para a configuragéo
diretamente no local

e O DTM apropriado para o controlador, em combina¢do com um
software de configurag@o que corresponda ao padrao FDT/DTM,
como, por exemplo, PACTware

Nota:

Para a configuragéo do DPT-20, é necessaria uma DTM Collection
atual. A alteragcao de parametros relevantes para a seguranca so é
possivel com uma conexao ativa para o aparelho (modo on-line).

Para evitar erros na parametrizacdo com ambiente de operacao nao
seguro, é utilizado um método de verificagdo que permite encontrar
com seguranga erros de parametrizagao. Para isso, os parametros
relevantes para a segurancga séo verificados depois de serem salvos
no aparelho. Além disso, o aparelho é bloqueado no estado operacio-
nal normal para qualquer alteragéo de parametros, com o objetivo de
evitar uma configuragéo acidental ou ndo autorizada. Isso vale tanto
para a configuragao no aparelho como também para o PACTware
com DTM.

Para a protecéo contra alteragdes acidentais ou ndo autorizadas da
configuracédo, os parametros ajustados tém que ser protegidos contra
um acesso indesejado. Por esse motivo, o aparelho é fornecido com
a configuracao bloqueada e protegida pelo PIN "0000".

No fornecimento com uma parametrizagao especifica, o aparelho

é acompanhado de uma lista com os valores divergentes do ajuste
basico.

Todos os parametros relevantes para a seguranca tém que ser verifi-
cados ap6s uma alteracgao.

Os ajustes dos parametros do ponto de medigéo devem ser
documentados. Uma lista de todos os parametros relevantes para

a seguranca no estado de fornecimento pode ser encontrada no
capitulo "Colocar em funcionamento com o mddulo de visualizagéo e
configuragdo" em "Outros ajustes - Reset". Além disso, é possivel sal-
var e imprimir uma lista dos parametros relevantes para a segurancga
através do PACTware/DTM.
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6 Seguranca funcional (SIL)

Liberar a configuracao Qualquer alteragéo de parametros exige o desbloqueio do apare-
Iho através de um PIN (vide capitulo "Passos para a colocacdo em
funcionamento - Bloquear configuraggo"). O estado do aparelho é
mostrado no display através do simbolo de um cadeado fechado ou
aberto.

O aparelho é fornecido com o PIN 0000.

Estado inseguro do Adverténcia: o B
aparelho Quando o aparelho é liberado, a fungé@o de seguranca tem que ser

classificada como insegura. Isso vale até que a parametrizacao tenha
sido concluida corretamente. Se necessario, devem ser tomadas
outras medidas para manter a funcao de seguranca.

Alterar parametros Todos os parametros alterados pelo usuario sao salvos automatica-
mente de forma temporaria, de modo que possam ser verificados no
proximo passo.

Verificar parametros/blo- Apds a colocagao em funcionamento, os parametros alterados tém

quear configuracao que ser verificados (confirmando se estdo corretos). Para isso € ne-
cessario digitar primeiro o PIN, sendo que a configuragéo é bloquea-
da automaticamente. Em seguida, é feita uma comparacgéo de dois
strings. E preciso confirmar que ambos os strings s&o idénticos. Isso
destina-se a verificagcdo da representagéo dos caracteres.

Confirme entdo que o niumero de série de seu aparelho foi assumi-
do corretamente. Isso serve para a verificagdo da comunicagao do
aparelho.

Em seguida, sao apresentados todos os parametros alterados a
serem confirmados. Apds a concluséo desse procedimento, fica
novamente assegurada a fungao de seguranca.

Parametrizacdo Adverténcia: . ) <
incompleta Se a parametrizacao descrita anteriormente néao for efetuada de for-

ma completa e correta (por exemplo, devido a um cancelamento ou
falta de energia elétrica), o aparelho permanece no estado desblo-
queado e, portanto, inseguro.

Reset do aparelho Adverténcia: ) o .
No caso de um reset para o ajuste basico, todos os parametros rele-

vantes para a seguranca sao também repostos no ajuste de fabrica.
Por isso, todos os parametros relevantes para a seguranga tém que
ser novamente controlados ou ajustados.

40 WIKA Manual de instrugdes - Transmissor de presséo diferencial DPT-20



7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacao e configuracao

7 Colocar o sensor em funcionamento com
o modulo de visualizacao e configuracao

7.1 Colocar o médulo de visualizacéo e
configuracao

O modulo de visualizagéo e configuragdo pode ser empregue no

sensor e removido do mesmo novamente a qualquer momento. Ao

fazé-lo podem ser selecionadas quatro posi¢oes deslocadas em

90°. Para tal, ndo é necessario uma interrupgao da alimentagéo de

tenséo.

Proceda da seguinte maneira:
1. Desaparafuse a tampa da caixa

2. Coloque o médulo de visualizacéo e configuragéo no sistema
eletrénico na posicao desejada e gire-o para direita até que ele
se encaixe

3. Aparafuse firmemente a tampa da caixa com visor
A desmontagem ocorre de forma anéloga, no sentido inverso.

O médulo de visualizagéo e configuragéo é alimentado pelo sensor.
Uma outra alimentacdo ndo é necessaria.

3

Fig. 39: Colocagdo do mddulo de visualizagdo e configuragdo na caixa de uma
cdmara no compartimento do sistema eletrénico
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7 Colocar o sensor em funcionamento co 6dulo de visualizacao e configuracao

Fig. 40: Colocagdo do mddulo de visualizagdo e configuracdo na caixa de duas
camaras

1 No compartimento do sistema eletrénico
2 No compartimento de conexbes

Nota:

Caso se deseje equipar o aparelho com um modulo de visualizagéo
e configuragdo para a indicagéo continua do valor de medicao, é
necessaria uma tampa mais alta com visor.

e

7.2 Sistema de configuracao

Fig. 41: Elementos de visualizagado e configuragdo

1 Display LC
2 Teclas de configuragcao

@

Funcoes das teclas e Tecla [OK]:
— Passar para a lista de menus
— Confirmar o menu selecionado
Edicdo de parametros
Salvar valor

e Tecla[->]:
— Mudar a representacéo do valor de medicao
— Selecionar item na lista
— Selecionar op¢des do menu
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7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacao e configuracao

Sistema de configuracao

Funcoes de tempo

Visualizacao de valores

de medicao

Selecao do idioma

— Selecionar a posigéo a ser editada

e Tecla[+]:
— Alterar o valor de um parametro

e Tecla[ESC]:
— Cancelar a entrada
— Voltar para o menu superior

O aparelho é configurado pelas quatro teclas do médulo de visualiza-
¢ao e configuracao. No display LC sdo mostradas op¢des do menu. A
representacéo anterior mostra a fungéo de cada tecla.

Apertando uma vez as teclas [+] e [->], o valor editado ou o cursor é
alterado em uma casa. Se elas forem acionadas por maisde 1's, a
alteracao ocorre de forma continua.

Se as teclas [OK] e [ESC] forem apertadas simultaneamente por
mais de 5 s, isso provoca um retorno ao menu basico. O idioma do
menu é comutado para "Inglés".

Aproximadamente 60 minutos apds o ultimo acionamento de uma
tecla, o display volta automaticamente para a exibicao do valor de
medicao. Os valores ainda ndo confirmados com [OK] s&ao perdidos.

7.3 Visualizacao de valores de medicéo

A tecla [->] permite comutar entre trés diferentes modos de visiuali-
zacao.

No primeiro modo de visualizagao, € mostrado o valor de medi¢ao
selecionado em letra grande.

No segundo modo de visualizagéo, sdo exibidos o valor de medicao
selecionado e uma representacgéo correspondente por grafico de
barras.

No terceiro modo, séo exibidos o valor de medi¢éo e um segundo
valor selecionavel, como, por exemplo, da temperatura.

50.0 5.:. .ﬂ Sensor

20.0 .
'Sensor Sensor 23 -ﬂ T

Com atecla "OK", passa-se na primeira colocagdo do aparelho em
funcionamento para o menu de sele¢éo "Idioma".

Esta opgéo do menu serve para selecionar o idioma para mais para-
metrizagéo.

Idioria
Italiano
Hederlands

=

Czech
-

Com a tecla "[->]" selecione o idioma desejado, "OK". confirme a
sele¢@o e mude para o menu principal.
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7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacado e configuracao

Menu principal

e

Sequéncia de configu-
racao

44

E possivel fazer posteriormente e a qualquer momento uma mudanca
da selec¢éo "colocacao em funcionamento - display, idioma do menu"
jederzeit méglich.

7.4 Ajuste de parametros

O menu principal é subdividido em cinco areas com a seguinte
funcionalidade:

Diagnostics
Additional adjustrnents
Info

Colocacao em funcionamento: ajustes, como, por exemplo, nome
do ponto de medicao, aplicacdo, unidades, corre¢ao de posicéo,
calibracao, saida de sinais

Display: Ajustes, por exemplo, do idioma, indicacéo do valor de
medigao, iluminagéo

Diagndstico: informacdes, como, por exemplo, status do aparelho,
valores de pico, seguranga de medi¢cao, simulagéo

Outros ajustes: PIN, Data/horario, Reset, Funcéo de copia

Info: nome do aparelho, versao do software, data de calibragao,
caracteristicas do sensor

Nota:

Para o ajuste ideal da medigcéo, deveriam ser selecionadas consecu-
tivamente e devidamente parametrizadas todas as op¢oes do menu
"Colocagdo em funcionamento". Tente manter a sequéncia da melhor
forma possivel.

As op¢des de submenu séo descritas a seguir.

Uma alteracédo de parametros em aparelhos com qualificagao SIL
tem que ser efetuada sempre do modo descrito a seguir:

e Liberar a configuracao
e Alterar parametros
e Bloquear a configuragao e verificar os parametros alterados

Assim fica assegurado que todos os parametros alterados foram
mudados intencionalmente.

Liberar a configuracao
O aparelho é fornecido no estado bloqueado.
Para a prote¢é@o contra uma alteracao acidental ou nao autorizada da

configuragédo, o aparelho é bloqueado no estado operacional normal
contra qualquer mudanca de parametros.

Antes de qualquer alteracdo de parametros, € necessario digitar o
PIN. O PIN no estado de fornecimento é "0000".

FIM ConfiguragSo
ﬂ]ﬂ 0o Deshloqueado
a 29939
L. L .| Uerificar & bloquear?
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7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacao e configuracao

Nome do ponto de me-
dicao

Aplicacao

Unidades

Alterar parametros
Uma descricao pode ser encontrada abaixo do respectivo parametro.

Bloquear a configuracao e verificar os parametros alterados
Uma descrigao pode ser encontrada abaixo do parametro "Coloca-
cao em funcionamento - Bloquear configuragao".

7.4.1 Colocacéao em funcionamento

Na opgéo do menu "TAG do sensor", é editada a identificacdo do
ponto de medic¢do de doze caracteres.

Assim, o sensor pode receber uma designagao inequivoca, como,
por exemplo, 0 nome da posi¢cao de medigéo ou o nome do tanque
ou do produto. Em sistemas digitais e na documentacao de insta-
lacdes de grande porte, deveria ser introduzida uma designagao
inequivoca para a identificacdo exata de cada posicao de medigao.

O acervo de caracteres abrange:

e letrasdeA...Z
e Numerosde0...9
e Caracteres especiais +, -, /, -

Colocacdo funcionanento Hore do ponto de medicio
Har anto o i
Aplicacio
Uniclades BRI
Correcdo de posicde
galibrac&o

O DPT-20 pode ser utilizado para a medic¢ao de fluxo, pressao
diferencial, densidade e camada separadora. O ajuste de fabrica é a
medicao de pressao diferencial. A comutagao € realizada neste menu
de configuracao.

A depender da aplicagéo selecionada, séo importantes, portanto,
subcapitulos diferentes nos passos de configuragéo a seguir. Neles
se encontram os respectivos passos de configuragéo.

Colocacdo funcioharenta Aplicac S
Hore do ponto de medicso .~

Al Dé&hito

Unidades Preszdo difer.
Correcio de posicia Densidade
Ealibraq:%o Canada separadora

Digite os parametros desejados pelas respectivas teclas, salve o
ajuste com [OK] ou passe com [ESC] e [->] para a proxima op¢ao do
menu.

Unidade de calibracéo:

Nesta opcao do menu, sdo definidas as unidades de calibragéo do
aparelho. A sele¢ao determina a unidade exibida nas opgdes do
menu "Calibracdo Min. (zero)" e "Calibragdo Max. (span)".

Colocacdo funcienanento Unidades Unidade de calibragde
Home do ponto de medicio ribar
AP Licac & Unidade ik o - ar |
Unicaces] . Pressdo est. FPa
Corregfo de pozigio kPa
Qalibracéo ﬂPa

Caso o nivel de enchimento deva ser calibrado com uma unidade
de altura, é necessario ajustar mais tarde, na calibragédo, também a
densidade do produto.
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Correcao de posicao

Calibracao

46

Unidade de temperatura:

E definida ainda a unidade de temperatura do aparelho. A selecao
feita determina a unidade indicada nas op¢des do menu "Indicador
de valor de pico da temperatura" e "nas variaveis do sinal de saida

digital".
Unidades Unidade de calibragdo Unidade de terperatura
|
m M |
Lhidade de temperatura E
[°C > | T

Unidade da pressao estatica:
Além disso, é determinada a unidade da pressao estatica.

Lnidades Unidade Unidade
Freszio est. Hbar

il -~ [
allbracéo |bEII‘ |V| E
kFa
MFa
el

Unidade d

Digite os parametros desejados pelas respectivas teclas, salve o
ajuste com [OK] ou passe com [ESC] e [->] para a proxima opc¢ao do
menu.

A posicao de montagem do aparelho pode deslocar o valor de me-
dicdo (Offset). A corregao de posicdo compensa este Offset. Aqui o
valor de medicéo atual pode ser aplicado automaticamente.

O DPT-20 dispde de dois sistemas de sensor separados: sensor
oara a pressao diferencial e sensor para a pressao estatica. Para a
correcao de posicéo, ha as seguintes possibilidades:

e Correcao automatica para ambos os sensores
e Correcao manual da presséao diferencial
e Correcao manual da presséao estatica

Colocago funcionarnenta Fre==%o difer.
Aplicacio Offzet= 00000 bar
Unidades Atual 0.0070 bar
C Pressfo estatica
Offzet= 00000 bar
fAtenuac o Ftusl 0.0000 bar

CorrecS0 de posicSa

Editar pressdo estatica

Na correcao de posi¢ao automatica o valor de medigéo atual é assu-
mido como valor de corregéo. Ele ndo pode ser falsificado através da
cobertura pelo produto ou de uma pressao estatica.

Na corregao de posi¢cao manual, o valor de offset é definido pelo
usuario. Para tal, selecione a fungao "Editar" e digite o valor desejado.
Depois de efetuada a corre¢é@o de posicéo, o valor de medicao atual
tera sido corrigido para 0. O valor de correcdo é mostrado no display
como valor de offset com sinal invertido.

A correcgao de posicao pode ser repetida a vontade.

O DPT-20 mede sempre uma pressao, independentemente da gran-
deza do processo selecionada na op¢ao do menu "Aplicacdo". Para
se obter corretamente a grandeza selecionada para o processo, € ne-
cessaria uma atribuicdo a 0 % e 100 % do sinal de saida (calibragéo).

Na aplicacéo "Nivel de enchimento", é ajustada para a calibragédo a
pressao hidrostatica, por exemplo, para o reservatorio cheio e vazio.
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7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacao e configuracao

Calibracao Min. nivel de
enchimento

Uma pressao sobreposta é detectada pelo lado de baixa presséo e
compensada automaticamente. Vide exemplo a seguir:

Fig. 42: Exemplo de parametrizacdo Calibragdo Min./Max. Medi¢do do nivel de
enchimento

1 Nivel de enchimento min. = 0 % corresponde a 0,0 mbar

2 Nivel de enchimento médx. = 100 % corresponde a 490,5 mbar

Se esses valores nao forem conhecidos, pode-se calibrar também
com niveis de enchimento como, por exemplo, 10 % e 90 %. A partir
desses dados, é calculada entao a altura de enchimento propriamen-
te dita.

O nivel de enchimento atual ndo é relevante nessa calibragcao. O
ajuste dos niveis minimo e maximo é sempre efetuado sem alteragéo
do nivel atual do produto. Deste modo, esses ajustes ja podem ser
realizados de antemao, sem que o aparelho tenha que ser montado.

Nota:

Se as faixas de ajuste forem ultrapassadas, o valor ajustado ndo é
aplicado. A edicéo pode ser cancelada com [ESC] ou o valor pode
ser corrigido para um valor dentro das faixas de ajuste.

A calibracao é efetuada devidamente para todas as demais gran-
dezas do processo, por exemplo, pressao do processo, pressao
diferencial ou fluxo.

Proceda da seguinte maneira:

1. Selecione a opcao do menu "Colocagcao em funcionamento" com
[->] e confirme com [OK]. Selecione com [->] a opcao "Calibra-
¢ao" e entao "Calibragdo Min." e confirme em seguida com [OK].
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Calibracao Max. nivel de
enchimento

Calibracao de min. fluxo

48

Calibracdo CalibracSo min. CalibracSa mih.
_ 000z (1) ["[000.00
CalibracSo rax. = =
0.0500 bar -10.00 100.00
—0.0001 bar I I —

2. Edite o valor percentual com [OK] e coloque o cursor na posi¢cao
desejada através de [->].

3. Ajuste o valor percentual desejado com [+] (por exemplo, 10 %) e
salve com [OK]. O cursor passa para o valor de pressao.

4. Ajustar o respectivo valor de pressao para o nivel de enchimento
Min. (por exemplo, 0 mbar).

5. Salvar os ajustes com [OK] e passar para a calibragéo do valor
Max. com [ESC] e [->].
A calibragdo Min. foi concluida.

Para uma calibragdo com produto no reservatorio, digite simplesmen-
te o valor atualmente medido e exibido no display.

Proceda da seguinte maneira:

1. Selecione com [->] a opgdo do menu Calibrar Max. e confirme
com [OK].

Calibracgio Calibracdo rix. CalibracSo max.
100.00. (i [ E100.00
= kS
1.0000 bar ~10.00 100.00
—0.0001 bar =

2. Edite o valor percentual com [OK] e coloque o cursor na posicao
desejada através de [->].

3. Ajuste o valor percentual desejado com [+] (por exemplo, 90 %) e
salve com [OK]. O cursor passa para o valor de pressao.

4. Ajustar o valor de pressao para para o reservatorio cheio (por
exemplo, 900 mbar), adequado para o valor percentual.

5. Confirme os ajustes com [OK]
A calibracdo Max. foi concluida.

Para uma calibragdo com produto no reservatorio, digite simplesmen-
te o valor atualmente medido e exibido no display.

Proceda da seguinte maneira:

1. Selecione a op¢do do menu "Colocagdo em funcionamento" com
[->] e confirme com [OK]. Selecione com [->] a opcao "Calibrar
Min." e confirme com [OK].

Calibracdo Calibracdo min Calibracde min.
it _ 0.00x @ DD.DDD
Calibracdo max. = ..DP.. p
0.0500 bar R S
=0.0001 bar [ W

2. Edite o valor em mbar com [OK] e coloque o cursor na posi¢ao
desejada através de [->].

3. Ajustar o valor em mbar desejado com [+] e salva-lo com [OK].
4. Passar com [ESC] e [->] para a calibragé@o de span
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7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacao e configuracao

No caso de fluxo nas duas dire¢des (bidirecional), & possivel também
uma pressao diferencial negativa. Na calibragéo de Min., deve ser
entdo digitada a presséo negativa maxima. Na linearizacao, deve-se
selecionar "bidirecional" ou "bidirecional-extraido por raiz", vide
opgao do menu "Linearizagdo".

A calibragao Min. foi concluida.

Para uma calibragdo com presséo, digite simplesmente o valor atual-
mente medido e exibido no display.

Calibracao de max. fluxo Proceda da seguinte maneira:
1. Selecione com [->] a opgao do menu Calibrar Max. e confirme

com [OK].
Calibracio Calibracde nax. Calibracdo méx.
1o0.00x 7| [ EM0.197
0.1000 har % 2oz 1zew
—0.0001 bar e

2. Edite o valor em mbar com [OK] e coloque o cursor na posicao
desejada através de [->].

3. Ajustar o valor em mbar desejado com [+] e salva-lo com [OK].
A calibragcdo Max. foi concluida.

Para uma calibragédo com pressao, digite simplesmente o valor atual-
mente medido e exibido no display.

Calibracao de Zero pres- Proceda da seguinte maneira:

séo diferencial 1. Selecione a op¢ao do menu "Colocacdo em funcionamento" com
[->] e confirme com [OK]. Selecione com [->] a opgao "Calibrar
zero" e confirme com [OK].
CalibracSn Zera T
0.00 £0.0000
5 =
= 0.0000 bar | |osoon  °F  ossoo
—0.0001 bar L

2. Edite o valor em mbar com [OK] e coloque o cursor na posi¢ao
desejada através de [->].

3. Ajustar o valor em mbar desejado com [+] e salva-lo com [OK].
4. Passar com [ESC] e [->] para a calibragdo de span

A calibragao zero foi concluida

Informacao:

A calibracao zero desloca o valor da calibracdo Span. A margem

de medicao, ou seja, a diferenca entre esses valores, permanece
inalterada.

Para uma calibragédo com pressao, digite simplesmente o valor atual-
mente medido e exibido no display.

Calibracao de Span pres- Proceda da seguinte maneira:

séo diferencial 1. Selecione com [->] a op¢ao do menu Calibrar zero e confirme
com [OK].
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7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacado e configuracao

Distancia densidade

Calibracao de Min den-

sidade

Calibracao de Max. den-

sidade
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Calibracdo Span Span

100.00% @ [21.0000
1.0000 bar "B |Lizoo0 * a000
-0.0002 bar e

2. Edite o valor em mbar com [OK] e coloque o cursor na posi¢ao
desejada através de [->].

3. Ajustar o valor em mbar desejado com [+] e salva-lo com [OK].
A calibracéo zero foi concluida.

Para uma calibragcéo com pressao, digite simplesmente o valor atual-
mente medido e exibido no display.

Proceda da seguinte maneira:
Na opg¢éo do menu selecionar "colocacdo em funcionamento"
com [->] "calibraggdo" e confirmar com [OK]. Confirmar agora em
opgao do menu "Distancia" com [OK].

Calibracdo Distancia Cistancia
1.000n ii (11.000
Calibrac8o rix. 0.000 n 99,999
e e m—

Edite a distancia do sensor com [OK] e coloque o cursor na
posicao desejada através de [->].

Ajustar a distancia desejada com [+] e salva-lo com [OK].
O ajuste da distancia foi concluido.

Proceda da seguinte maneira:

1. Selecione a op¢ao do menu "Colocagdo em funcionamento" com
[->] e confirme com [OK]. Selecione com [->] a opcao "Calibrar
Min." e confirme com [OK].

Calibracio Calibracdo min. Calibragia nin.

o.00- g [ E000.00

0.000 ky~dm > ~10.00 Y 100,00
0,000 ka-dn? e

Distanci

Ca, it
Calibracio nax.

2. Edite o valor percentual com [OK] e coloque o cursor na posicao
desejada através de [->].

3. Ajuste o valor percentual desejado com [+] e salve com [OK]. O
cursor passa para o valor da densidade.

4. Ajustar a densidade minima equivalente ao valor percentual.

5. Salvar os ajustes com [OK] e passar para a calibragéo do valor
Max.com [ESC] e [->].

A calibragé@o de Min. da densidade foi concluida.

Proceda da seguinte maneira:

1. Selecione a opcao do menu "Colocacdo em funcionamento" com
[->] e confirme com [OK]. Selecione com [->] a op¢ao "Calibrar
Max." e confirme com [OK].

WIKA Manual de instru¢des - Transmissor de pressao diferencial DPT-20



7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacao e configuracao

CalibracSa Calibrag8o méx. Calibrac 8o mix.
Distancia 100.00x i B100.00
- 3
: 10.197 kg-dm : -10.00 100,00
0.000 kg dnE e

2. Edite o valor percentual com [OK] e coloque o cursor na posigao
desejada através de [->].

3. Ajuste o valor percentual desejado com [+] e salve com [OK]. O
cursor passa para o valor da densidade.

4. Ajustar a densidade maxima equivalente ao valor percentual.
A calibragcdo de Max. da densidade foi concluida.

Distancia camada separa- Proceda da seguinte maneira:

dora 1. Naopcéo do menu selecionar "colocagdo em funcionamento"

com [->] "calibragdo" e confirmar com [OK]. Confirmar agora em
opgao do menu "Distancia" com [OK].

Calibracdo Distancia Distancia
1.000n ii (11.000
Calibrag 8o néx. 0.000 n 99,999
| e —

2. Edite a distancia do sensor com [OK] e coloque o cursor na
posicao desejada através de [->].

3. Ajustar a distancia desejada com [+] e salva-lo com [OK].
O ajuste da distancia foi concluido.

Calibracao Min.camada  Proceda da seguinte maneira:

separadora 1. Selecione a opgéao do menu "Colocagao em funcionamento" com
[->] e confirme com [OK]. Selecione com [->] a op¢ao "Calibrar
Min." e confirme com [OK].
Calibracio Calibracde mik. Calibracdo min.
o.00. () [ E000.00
= %
0.500 m ~10.00 100,00
0,000 ¢ [ I —

2. Edite o valor percentual com [OK] e coloque o cursor na posicao
desejada através de [->].

3. Ajuste o valor percentual desejado com [+] e salve com [OK]. O
cursor passa para o valor da altura.

4. Ajustar a altura minima da camada separadora equivalente ao
valor percentual.

5. Salvar os ajustes com [OK] e passar para a calibragéo do valor
Méx. com [ESC] e [->].
A calibragcdo de Min. da camada separadora foi concluida.

Calibracao Max.camada Proceda da seguinte maneira:

separadora 1. Selecione a op¢do do menu "Colocagéo em funcionamento" com

[->] e confirme com [OK]. Selecione com [->] a opgao "Calibrar
Max." e confirme com [OK].

WIKA Manual de instrugdes - Transmissor de pressao diferencial DPT-20 51



7 Colocar o sensor em funcionamento com o médulo de visualizacado e configuracao

Atenuacao

Linearizacao
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Calibracdo CalibracSo rix. CalibracSo max.
Distancia 100.00% @ 2100.00
Cal . = =
3.000 m -10.00 100.00
0.000 m I I — ]

2. Edite o valor percentual com [OK] e coloque o cursor na posi¢cao
desejada através de [->].

3. Ajuste o valor percentual desejado com [+] e salve com [OK]. O
cursor passa para o valor da altura.

4. Ajustar a altura maxima da camada separadora equivalente ao
valor percentual.

A calibracdo de Max. da camada separadora foi concluida.

Para a atenuagao de oscilagdes do valor de medicéo condicionadas
pelo processo, ajustar aqui um tempo de integracdo de 0 ... 999s. O
passo de ajuste é de 0,1 s.

Colocagio funcionamenta Terpo de integracio Terpo de integracio
Correg 8o de posig8o
0.0s 0000.0
]
[==1x]
%a:’da de corrente D'P 997.0

O ajuste no estado de fornecimento depende do tipo de sensor.

E necessaria uma linearizagdo em todas as tarefas de medicéo,

nas quais a grandeza do processo ndao aumente de forma linear

com o valor de medic&o. Isto vale por ex. para o débito medido pela
presséo diferencial ou o volume do reservatério medido pelo nivel de
enchimento. Para tais casos estéo guardadas as respectivas curvas
de linearizac&o. Elas indicam a relagcdo entre o valor de medicao
porcentual e a grandeza do processo. A linearizagao vale para a
visualizagao do valor de medigéo e a saida de corrente.

Colocagdo funcionamento Linearizacdo Linzarizac o
CalibracSo Wl inear|
Atenuacs 5 Raiz
Lineari |LII"IE.'EII‘ |V| bidiretional-linear
Saida de corrente bidiretional-raiz
Evlloquear cohfiguracso Progr. Livee

Na medicéo de fluxo e com a selecédo de "Linear", a visualizacédo e a
saida (valor percentual/corrente) séo linear em relacéo a "pressao
diferencial". Isso permite alimentar, por exemplo, um calculador de
fluxo.

Na medicéo de fluxo e com a selecéo "Extraido por raiz", a visuali-
zagao e a saida (valor percentual/corrente) sao linear em relagao ao
"Fluxo".2

No caso de fluxo em duas diregdes (bidirecional), também é possivel
uma pressao diferencial negativa. Isso ja deve ser considerado na
opgéo do menu "Calibragao de Min. fluxo".

2 O aparelho baseia-se em temperatura quase constante e pressao estatica
e calcula o fluxo, através da curva caracteristica radicalizada, a partir da
presséo diferencial medida.
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Saida de corrente

Saida de corrente (modo)

Saida de corrente (Min./

Max.)

Bloquear configuracao
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Cuidado:

Na utilizagéo do respectivo sensor como parte de uma protecéo con-
tra transbordo conforme WHG (lei alema de protegao das reservas
de agua), deve ser observado o seguinte:

Se for selecionada uma curva de linearizagéo, entao o sinal de me-
dicao nao sera mais obrigatoriamente linear em relagéo a altura de
enchimento. Isso deve ser considerado pelo usuario especialmente
no ajuste do ponto de comutag¢é@o no emissor de sinais limitadores.

Nas op¢des do menu "Saida de corrente", define-se todas as carac-
teristicas da saida de corrente.

Em aparelhos com saida de corrente adicional, as caracteristicas

para cada saida de corrente séo ajustadas individualmente. As des-
cricdes a seguir valem para ambas as saidas.

Na op¢éo do menu "Modo da saida de corrente" define-se a curva
caracteristica e o comportamento da saida de corrente em caso de
falha.

Saida de carrente

Modo zaida de corrente
Curva de saida

[4...20 mA
Modo de falha
[<=3.6 mA [+

I entel

2 e hd
Saida de corrente rin-ridx

O ajuste de fabrica € a curva caracteristica da saida 4 ... 20 mA, o
modo de falha < 3,6 mA.

Na opgéo do menu "Saida de sinais Min./Max." se define o compor-
tamento da saida de corrente na operag@o normal.

Saicla de corrente

Saida de corrente mikmdx
Corrente min

Modo saida de corrente |3.3 mA |v|
= oi=gi Corrente néx.
20.5 mA hd

O ajuste de fabrica é corrente min. de 3,8 mA e corrente max. de
20,5 mA.

Com esta opgao do menu, os parametros do sensor séo protegidos
contra alteragdes acidentais ou nao desejadas.

Para evitar possiveis erros na parametrizagdo em um ambiente de
configuracgéo inseguro, é aplicado um método de configuragéo que
permite localizar erros de parametrizagao de forma segura. Para tal,
os parametros relevantes para a seguranga tém que ser verificados
antes de serem salvos no aparelho.

Além disso, o aparelho é protegido, no estado operacional normal,
contra uma configuragao acidental ou nao autorizada, bloqueando
qualquer alteracao de parametros.
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