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Daten aufzeichnen im Prozess
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 Mit dem Hand-Held Druckmessgerät Typ CPH6200, CPH6300 oder CPH62I0 oder

Hand-Held Temperaturmessgerät Typ CTH6200 ist es möglich, Messwerte im Gerät

aufzuzeichnen und zu speichern. Mithilfe der GSoft Daten-Logger Auswerte Software ist

es möglich, die aufgezeichneten Messwerte herunterzuladen und auszuwerten.
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Geräte Funktionen
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 CPH6200, CPH6300, CPH62I0 und CTH6200 haben einen Datenlogger integriert um 

Mewsserte aufzuzeichnen.

 Manuelle oder automatische (zyklische) Aufzeichnungen sind möglich.

(einstellbarer Interval von 1 Sekunde bis 1 Stunde) 

 Aufzeichnung bis zu 16.200 Datensätze. (Gerätetyp abhängig) 
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Druck Temperatur

https://de-de.wika.de/cth6200_de_de.WIKA
https://de-de.wika.de/cph6200_cpt6200_de_de.WIKA
https://de-de.wika.de/cph6300_de_de.WIKA
https://de-de.wika.de/cph62i0_de_de.WIKA


Software Funktionen
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 Einfache Bedienung durch selbsterklärende Buttons

 Werte von einem Druck und Temperatur Hand-Held 

können in einem Diagramm dargestellt werden

 Zoom Funktion

 Fernsteuerung 

(Konfiguration des integrierten Daten Loggers) 

 Drucken Funktion (Grafik und Tabelle)

 Datenexport nach Excel® etc. 

 Programm Sprachen: Englisch, deutsch, französisch, 

spanisch, tschechisch

 WindowsTM 95, 98, 2000, XP Vista, 7, 8, 10
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Starten der zyklischen Aufzeichnung

(Messwerte speichern)
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2 Sek.

Ausgangssituation: Messmodus

 Um den Loggervorgang zu starten 

2 sec drücken*

*Der zyklische Logger muss vorher aktivert werden

Zyklische Messwertaufnahme ist aktiviert.

 Die Aufnahme ist aktiviert bis sie

manuell beendet wird oder die Speicher-

kapzität erschöpft ist. (siehe nächste Folie)

Logger aktiviertMessmodus



Stoppen der zyklischen Aufzeichnung

(Messwerte speichern)
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Die Aufzeichnung kann

durch drücken von

beendet werden

Logger aktiviert MessmodusLogger stoppen?

Nein

Logger stoppen?

Ja

Sicherheitsabfrage:

Möchten Sie wirklich 

beenden?

Wählen Sie „Yes“ indem

Sie          drücken   

Mit          bestätigen Ausgangssituation: 

Messmodus



Hand-Held mit PC verbinden
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Die GSoft ermöglicht es, die aufgezeichneten Werte als Tabelle oder Diagramm am 

Computer darzustellen.

 Verbinden Sie das Hand-Held mithilfe des gerätespezifischen USB- oder RS232 Kabels

mit dem PC.
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1. Schnittstellen Einstellung
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Schnittstelle auswählen



1. Schnittstellen Einstellung
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Speichern der Schnittstelle

(COM-Port)



2. Anschließen des Hand-Held`s
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Hand-Held suchen



3. Hand-Held auswählen
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Übernehmen des Hand-Helds



4. Anzeige des aktuellen Status
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Logger Daten auselesen

Aktuelle Messwerte

Aktueller Datenlogger Status



5. Tabellarische Anzeige der Werte
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Erstellen eines Diagramms

Aufgezeichnete Werte



6. Einstellen des Diagramms
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Übernehmen der 

Einstellungen

Diagramm 

Einstellungen



7. Grafische Anzeige der Werte
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8. Zoom Funktion
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Mit gedrückter, linker Maustaste kann ein

Bereich im Diagramm ausgewählt werden.

 Anschließend wird dieser Bereich gezoomt



9. Druckspitzen aus dem Min/Max 

Speicher
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Druckspitze in der Zeit zwischen

17:40:03 und 17:40:04

Aktuelle Messwert um  

17:40:04

 Zusätzlich zu dem aktuellen Messwert, können auch Min/Max Werte gespeichert

und im Diagramm angezeigt warden(Auswählbar im “Neues Diagramm erstellen” 

Fenster

 Das obige Beispiel zeigt in der Zeit zwischen 17:40:03 und 17:40:04 eine Spitze

von ca. 0,64 bar welche parallel mit dem aktuellen Messwert um 17:40:04 im

Diagramm ausgelesen und angezeigt wird. 



10. Anzeige von Druck und 

Temperatur in einem Diagramm
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Beide Werte (Druck und 

Temperatur) müssen in zwei

Dateien gespeichert werden, 

diese beiden Dateien können

dann zusammen in einem

Diagramm geöffnet und 

angezeigt werden.



11. „Copy and paste” von 

aufgezeichneten Werten
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Markieren Sie die gewünschten

Werte in der Tabelle und 

kopieren Sie diese indem Sie

“Strg” + “C” drücken.

Fügen Sie die kopierten Werte in 

eine Excel®-Datei indem Sie

“Strg” + “V” drücken. 



12. Kontakt
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Kontaktdaten für Bestellungen, Angebote oder technische Fragen:

Customer Support

Calibration & Service

Process Instrumentation

www.wika.de

WIKA Alexader Wiegand

SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg

Phone +49 9372 132-5015

CTSales@wika.com

vCard


